LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD
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Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS Péagina 1 de 8
C/ PALMA ESQ. C/ VINYET. CONSELL

Obra:

Medicion

"in situ" del aislamiento al ruido aéreo entre locales

Norma de ensayo: UNE-EN ISO 140-4:1999

Elemento: pared medianera de ladrillo H-16, super ladrillo 6,5 y aislamiento plaver arena 40.

Banda perimetral de poliestireno expandido elastificado en la pared sencilla de super 6,5 y montaje
tradicional en la pared de H-16.

Entre salones de las viviendas 130C y 130B de la calle Palma.Consell.
Volumen del local emisor= 95,66 m3 salén
Volumen del local receptor= 95,66 m3 salén

Area comun del elemento separador=14,12 m2

Indice de
reduccion
sonora Curva de
Frecuencias | aparente, | Curvade referencia
en Hz R’ referencia desplazada .
100 406 33 B
125 47 2 36 39 E
160 47 1 39 42 g
200 46,8 42 45 2
250 445 45 48| ©
315 48,2 48 51 @
400 453 51 54| 5
500 479 52 | 55| ¢
630 50,9 53 56| @
800 53,5 54 57 3
1000 57,2 55 58 8
1250 61,9 56 59 _E 20,0 i = == — =
1600 626 56 59
2000 66,3 56 59
= 2500 65,7 56 59 10.0 125 250 500 1000 2000 4000
3150 65,0 56 59 Frecuencia, f , Hz

Evaluacion segun la norma UNE-EN ISO 717-1:1997:

Indice ponderado de reduccion sonora aparente, R",, (C;Ctr)= 55 A -1 -5 dB
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Diferencias de nivel normalizadas

Dilerencia de 200
niveles Curva de ' curva de referencia | r
Frecuenciasen normalizada |Curva de referencia
Hz On (dB) | referencia desplazada
} ! | T 600 —
100 391 33 34 o
126 | 457 | 36 | 37 E
160 | 456 | 39 40 T 50,0 - .
200 453 @ 42 43 £
250 | 43,0 45 | 46 =
315 467 48 | 49 s 400
- 400 438 | 51 52 i~
500 464 | 52 B S
630 494 53 = 54 g '
800 | 520 54 | 55 <
1000 55,7 56 | 56 5 2001—1—1 e
1250 = 604 56 | 57
1600 611 = 56 57 |
2000 64,8 56 57 0.0 125 250 500 1000 2000 4000
2500 64,2 56 | 57 Frecuencia, f, Hz
3150 63,5 56 57

Evaluacion segun la norma UNE-EN 1SO 717-1:

Diferencia de nivel normalizada ponderada, Dn,w (C;Ctr)= 53 -1 -4 dB
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Diferencias de nivel estandarizadas

Diferencia de
niveles Curva de 80,0 |
Frecuencias | esgandarizada, |  Curva de referencia |
en Hz Dy (dB) referencia | desplazada | =00
100 440 33 39 a
125 50,6 36 42 -]
160 50,4 39 45 | B00
200 50,1 42 48 | 3
250 47.8 45 51 50,0 -
315 51,6 48 54 :
400 48,7 51 57 B0
500 51,3 52 | 58 | I
630 54,2 53 | 59 3
800 56,8 54 60 | 3001 ==
1000 60,6 55 61 E
1250 65,3 56 62 20,0 —
1600 65,9 56 62
I
3150 68;4 56 62 Frecuencia, f, Hz
Evaluacién segun la norma UNE-EN ISO 717-1:
Diferencia de nivel estandarizada ponderada, DnT,w (C; Ctr)= 58 -1 -4 dB
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Niveles de presion sonora en el recinto emisor (en dB ):
Lex-y , siendo x la posicion del micréfono e y la de la fuente sonora
Le1-1 Le2-1 Le3-1 Le4-1 Le5-1 Le1-2 Le2-2 Le3-2 Led4-2 Le5-2  Niveles de presion L,

. N Ljif1o
101g( L ) a8
Frecuencias =

en Hz L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
100 896 898 866 894 816 868 902 92,1 87,1 896 89,0
125 938 962 926 966 931 965 98,7 95 96,5 96,1 95,9
160 101 101 98,7 100 955 100 100 101 98 99,1 99,7
200 103 100 96,8 102 101 102 101 101 97,5 104 101.4
250 100 100 99 101 98,3 96,6 101 97,7 101 101 99,8
315 100 101 99,2 992 97,3 988 99,2 99,8 986 988 99,3

. 400 996 959 98 98 993 97 97,5 96,8 96 97,5 97,7
500 99 96,8 97,5 986 97,1 981 97 985 952 96,8 97,4
630 979 951 96,8 969 957 96,3 952 953 942 944 95,9
800 96,1 96,5 959 955 955 955 94,8 953 96,2 9472 95,6
1000 961 94,9 95 956 957 95 96,1 952 94 955 95,4
1250 957 955 965 959 956 949 962 95 953 96,7 95,8
1600 97.4 972 97,2 97,5 981 96,7 97,5 97,1 96,7 97,8 97,3
2000 99,1 97,5 976 984 987 97,1 978 973 974 98 97,9
2500 97,9 97,5 97,2 972 97,3 97 966 959 964 969 97,0
3150 967 96,2 959 964 97,1 96,3 96,7 96 96,1 962 96,4

Niveles de presion sonora en el recinto receptor ( en dB ):
Lrx-y , siendo x la posicion del microfono e y la de la fuente sonora
Lr1-1 Lr2-1 Lr3-1 Lr4-1 Lr5-1 Lr1-2 Lr2-2 Lr3-2 Lr4-2 Lr5-2  Niveles de presion L,

n )
Frecuencias 101g { lﬂ = wL}m ) o8
en Hz L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 i=1
100 499 533 594 514 57,2 535 472 466 506 49,7 53,8
125 50 55 56,5 545 558 484 523 56,1 536 524 54 1
160 577 616 611 60,3 60,8 622 60,3 605 58 56,9 60,2
200 593 60,5 60,1 59,2 63,7 581 58 58,2 57,7 579 59,7
250 584 559 576 576 59,1 589 58 605 598 619 59,1
315 58,7 56,2 556 553 57,3 574 552 56,5 56 57,8 56,7
400 589 59,3 56,1 57,2 57,3 56,5 59,3 58,3 576 56,8 57.9
500 546 551 545 56 53,7 56 556 55,1 55 54 55,0
630 50,3 50,3 506 496 501 489 505 497 49 496 499
800 466 47,1 466 471 471 47 473 456 46,3 473 46,8
1000 431 44 43 432 425 426 426 423 435 42 429
1250 39,2 38,9 40,3 38,7 386 39 39 38,2 40,7 384 39,2
1600 395 394 401 40 39,8 39,7 394 403 41 391 39,9
2000 36 36,1 36,8 36,7 36,2 36,1 358 367 382 362 36,5
2500 356 347 354 355 349 349 346 343 36,7 343 351
3150 347 347 338 36,8 337 343 343 338 356 338 347
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Frecuencias
en Hz
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

Camino de Jes(s, 113 07011 Palma de Mallorca  t. 971 790 150

Tiempos de reverberacion T,

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

3,05
4,94
513
5,53
0,03
5,68
5,64
3,53
4,03
2,14
2,93
3,52
3,12
279
2,59
2,41

2,63
573

37
3,59

31
4,05
3,83
3,76
2,37
3,51
3,17

34
3,31
2,76
2,75
2,34

3,27
3,73
17,2

35
3,33
3,65
4,03
297
3,46
3,49
3,79

32
3,26
2,78
2,59

2,4

4,76
413

5,9
4,44
1,56
4,52

2,1
471
2,99
3,89
2,98
3,38
3,15
2,91
2,57
2,14

4,72 4,25
0,16 4,08
219 3,39
1,11 2,35
418 3,04
2,14 3,91

24 471
468 3,51
3,38 3,37
271 328
3,21 3,39
326 32

28 312
276 292
2,53 262
225 251

TRmedio
3,78
3,80
6,25
3,42
2,54
3,99
3,79
3,86
327
3,17
3,25
3,33
3,13
2,82
2,61
2,34

Volumen
local
receptor
(m’)
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66
95,66

Area de absorcion
acustica equivalente (m?)
4,05
403
2,45
4,48
6,03
3,83
4,04
3,97
469
4,83
472
460
490
543
5,87
6,54
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Correcciones po ruido de fondo

fondo en Diferencia de Diferencia de Diferencia de
el local L. niveles D niveles niveles
Frecuencias feceptor corregid (terciode normalizada estandarizada,

enHz (Lb) L,-Lb o octava) dB Dn (dB) D, (dB)
100 38,30 15,46 53,8 352 39,1 44,0
125 37,40 16,71 54,1 41,8 457 50,6
160 35,10 25,14 60,2 39,4 456 50,4
200 33,90 25,79 59,7 41,8 453 50,1
250 33,00 26,07 59,1 40,8 430 478
315 34,60 22,14 56,7 425 46,7 51,6

%5 400 32,10 2577 57,9 39,9 43,8 487
500 29,70 25,32 55,0 42 4 46 4 51,3
630 28,20 21,70 499 46,1 49 4 542
800 30,80 16,03 46,8 48,8 52,0 56,8
1000 31,00 11,92 42 9 52,5 55,7 60,6
1250 29,30 9,87 38,7 57 .1 60,4 65,3
1600 30,20 9,66 394 58,0 61,1 65,9
2000 28,60 7,93 35,8 62,2 64,8 69,7
2500 24,70 10,45 35,1 61,9 64,2 69,1
3150 21,10 13,56 347 61,7 63,5 68,4

Area del elemento separador comun a los dos locales (S) en m*= 14,12

Frecuen indice de
ciasen reduccion sonora
Hz aparente R’

100 40,6
125 472
160 47 1
200 46,8
250 445
315 48,2
400 453
500 47,9
630 50,9
800 53,5
1000 57,2
1250 61,9
1600 62,6
2000 66,3
2500 65,7
3150 65,0
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

CROQUIS DE SITUACION DE ELEMENTOS

Vivienda n® 130C Vivienda n" 130B
]
1 1
Fe
4 4
2 e
S
— 5 Fl
] S N
L] O

Fl y F2 corresponden a las posiciones de la Fuente
y 1.2,3.4 ¥y 5 o la del microfono,

SALON DE LAS VIVIENDAS SITUADAS EN LA CALLE PALMA N° 130C Y 130B DE CONSELL.
Fecha del ensayo : 24/09/2008

El motivo de esta primera modificacion es completar la informacion del elemento separador.
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Camino de Jesis, 113 07011 Palma de Mallorca  t. 971 790 150

Datos de los equipos de medida utilizados:

SONOMETRO

Marca CESVA. Modelo SC310 de Tipo 1

Numero de serie: T220295

Fecha de calibracion ENAC: agosto 2008. Por Centro Espafiol de Metrologia.

CALIBRADOR ACUSTICO

Marca CESVA. Modelo CB-5

Numero de serie: 035978

Fecha de calibracion ENAC: agosto 2008. Por Centro Espariol de Metrologia.

FUENTE DE PRESION

APB00 Generador de ruido/amplificador marca CESVA
Numero de serie: T218338

BP012 altavoz omnidireccional marca CESVA

Numero de serie: T218290

Certificado de medicién de la directividad de radiacion de fecha 21-05-2004 por LGAI Technological center

PROCEDIMIENTO:
Instruccion Técnica de Ensayo ITE-LBC-48001
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