LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD
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Medicion "in situ” del aislamiento al ruido aéreo entre locales

Norma de ensayo: UNE-EN ISO 140-4:1999
Elemento: pared medianera de PANAL 19 enyesada.

Entre dormitorios de las viviendas 20 y 24 de la calle travesia Beltrana de Puigpunyent.
Volumen del local emisor= 29,33 m® dormitorio vivienda n° 20

Volumen del local receptor= 27,40 m3 dormitorio vivienda n® 24

Area comun del elemento separador = 9,50 m2

Tndice de
reduccion
sonora Curva de 79,0
Frecuencias | aparente, [ Curvade | referencia

en Hz R’ referencia desplazada .

100 349 33 31 ; 60.0
125 455 36 34| g

160 409 39 37| 8 0
200 350 42 40 g
250 428 45 43| ¢

315 410 48 46| 8 40
400 430 51 49| &

500 456 52 | 50 ¢S

630 468 53 51 B 300
800 485 54 52| &
1000 516 55 53| 8
1250 541 56 54| E 200
1600 543 56 54
2000 554 56 54

2500 56,3 56 54 10 125 250 500 1000 2000 4000
31 50 58.6 56 54 Frecuencia. ¥ - Hz

Evaluacién segun la norma UNE-EN 1SO 717-1:1997:

Indice ponderado de reduccion sonora aparente, R’,, = 50 dB

Palma de Mallorca a 30 de junio de 2008

Anna Noguera Giell Carlos Arrondo
Arquitecto técnico Director técnico
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Diferencias de nivel normalizadas

Diferencia de 70.0
. niveles Curva de
Frecuencias en nommalizada On Curva de referencia
Hz (dB) referencia desplazada 5
60,0

100 35,1 33 31 =

125 45,8 36 34 8

160 41,2 39 37 E 50,0 -
200 353 42 40 S

250 428 45 43 2

315 41,2 48 46 s 400
400 432 51 49 'E
500 459 52 8 300
630 47,0 53 51 S
800 48,7 54 52 E
1000 51,8 55 53 & 20,0
1250 54,3 56 54 e
1600 54,5 56 54 i
2000 55,6 56 54 ' 125 250 500 1000 2000 4000
2500 56,5 56 54 Frecuencia, f, Hz
3150 58,8 56 54

Evaluacién segun la norma UNE-EN 1SO 717-1:

| Diferencia de nivel normalizada ponderada, Dn,w = 50 dB
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Diferencias de nivel estandarizadas

Diferencia de
niveles Curva de 70,0
Frecuencias estandanzada, ~ Cuvade rerencia k2
en Hz Dy (dB) referencia desplazada a
100 345 33 30 400
125 452 36 33 8
160 40,6 39 36 c
200 347 42 39 200
250 422 45 42 =
3156 406 48 45 00
400 426 51 48 o
500 453 52 2z
630 46,4 53 50 oo
800 48,1 54 51 5
1000 51,2 55 52 'S
1250 538 56 53 800
1600 539 56 53 g
gggg | ggg gg | gg o 125 250 500 1000 2000 4000
3150 583 56 53 Frecuencia, f, Hz

Evaluacion seguin la norma UNE-EN SO 717-1:

Diferencia de nivel estandarizada ponderada, DnT,w= 49 dB

*60028/080674/001/2* Pagina 3 de 8

Camino de Jesis, 113 07011 Palma de Mallorca 1. 971790150 . 971790712 |bc@Ilaboratoriobalear.com www.laboratoriobalear.com




LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Niveles de presion sonora en el recinto emisor (endB):
Lex-y , siendo x la posicion del microfono e y la de la fuente sonora
Le1-1 Le2-1 Le3-1 Led4-1 Le5-1 Le1-2 Le2-2 Le3-2 Le4-2 Le5-2

Frecuencias
en Hz

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

L1
74,1

100
99,6

104

103
99,9

102

101
98,5
98,1
97,7
98,6
98,1
99,5
98,8
99,4

L2
78,8
104
97,9
102
104
99,9
101
99 4
98,2
98,4
97.3
97,5
98,7
99,8
99,1
98,2

L3
76
102
97,1
99,4
103
102
98,5
89,3
98
98
97,9
98,2
98,9
101
98,7
98,9

L4
84,9
97,4
98,7
97,3
97,2
99,5
97,7
99,7
99,3
98,1

98

98,2
99,4
99,6
99,2
98,5

L5
843
104
102
92,4
98
95,9
99,9
97,3
96,6
96,2
96,4
97,5
98,7
99,3
98,1
98

L6
77,8
102
99,6
98,9
103
101
98,3
98,4
96,9
97.4
96,1
96,7
99,2
99
98,1
97,7

L7
76,6
101
99,9
99
104
99,3
98,9
98,6
97,9
96,5
96,3
97,4
98,6
99
99,3
99

Niveles de presion sonora en el recinto receptor ( en dB ):
Lrx-y , siendo x la posicién del microfono e y la de la fuente sonora
Lr1-1 Lr2-1 Lr3-1 Lr4-1 Lr5-1 Lr1-2 Lr2-2 Lr3-2 Lr4-2 Lr5-2

Frecuencias
en Hz

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
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L1
43,5
60,9
66,9
73,4
69,4
65,9
61,3
59,6
58,1
53,8
51,1
49,2
48,9

49
474
44,7

L2

54
61,5
69,2
72,9
66,6
65,5
60,5
59,7
57,6
54,8
51,4
49,1
495
48,7
47,4

44

L3
475
64,4
69,1
74,1
68,7
64,5
62,5
60,3
56,5
54,4
52,7

49
498
488
47,2
446

L4
554
67,4
64,6
72,8
66,8
65,3
61,1
60,1
56,9
54,5
51,2
491
49,6
49,1
472
445

L5
49,4
63,1

65
73,4
66,2
69,4

60,1
58,3
55,1
52,5
49,2
49,7
492
47,3
442

L6

49
57,9
61,6

65
65,4
63,1
63,9
60,3
57,1
54,3
51,5
49,4

50
492
47,5
447

L7
59,7
60,1
66,1
67,1
65,3
64,3

65
59,8
5T

514
48,9
48,9
48,6

47
44,8

L8
87,3
101
100
97,4
102
101
101
99,6
98,4
96,7
972
98,6
99,7
100
99,2
99,8

L8

46,8
66,1
63,1
64,4
63,9
64,9
63,1
59,5
57,7
55,1
51,3
49,4
498
496
47,7
44,7

L9
81,1
104
101
91,8
102
100
101
99,6
97,5
96,8
97,8
96,3
98,8
98,5
98,5
99

L9
60,5
62,5
59,7
66,8
66,2
63,5
61,9
58,8
57,2
54,6
51,5
48,8
49,8
49,5
47,4
448

L10
878
100
101
97.5
102
101
101
98,6
98,3
97,6
97,3
96,5
98,9
99,9
99,3
991

L10

53,6
62,8
67.1
62,8
63,6
65,9
634
59,5
57,4

54
50,6
48,2
50,3
49,4

47
445
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Niveles de presién L,

n LMo
‘D'g(ln S 10 =)
=1

dB

83,2
102,0
99,9
99,2
102,2
100,1
100,4
99,2
98,0
97,4
97,2
97,6
98,9
99,6
98,9
98,8

Niveles de presion L,

1Ulg(—:l %mmn ) aB
=1
55,0
63,5
66,1
7.8
66,6
65,6
62,8
59,8
57,5
545
51,6
490
496
49 1
47.3
44 6
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Frecuencias
en Hz
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

Camino de Jesds, 113 07011 Palma de Mallorca  t. 971 790 150

Tiempos de reverberacion T,

TR1
3,29
2,96
277
2,03
2,37
2,29
1,58
1,63
1,49
1,75
1.65
1,55
1,56
1,37
1,34
1,23

TR2 TR3 TR4 TR5 TR6

2,04
3,03
2,35
1,78
1,58
2,04
1,45
1,98
1,82
1,44
1,83
1,59
1,52

1.4

1.4
1,25

1,41
0,66
2,57
2,41
1,17
2,39
2,48
2,16
2,31
1,35
1,86
1,84
1,44
1,47
1,33
1,26

2,64
2,54
2,35
2,44
3,01
117

23
2,72
2,04
1,78
1,93
1,67
1,51
1.55
1,38
1,33

1,49
2,31
2,01
2,33
1,54

2,7
1,48
1,32
211
1,93
1,65
1,48
1,54
1,42
1,32
1,29

2,05
2,54
244
228
4
1,83
0,31
1,84
1.8
1,59
1,76
1.7
1,2
1,47
1,45
1,18

Volumen
local

receptor
TRmedio (m®)
215 27.4
2,34 27,4
2,42 27,4
2,21 27.4
2,28 27.4
2,07 27.4
1,60 27.4
1,94 27,4
1,93 27.4
1,64 274
1,78 27.4
1,65 27.4
1,46 27.4
1,45 27.4
1.37 27.4
1,26 274
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Area de absorcion
acustica equivalente (m?)
2,04
1,87
1,82
1,98
1,92
212
2,74
2,26
2,27
2,67
2,46
2,66
3,00
3,03
3,20
3,49
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ABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Correcciones po ruido de fondo

fondo en Diferencia de Diferencia de Diferencia de
el local L, niveles D niveles niveles
Frecuencias receptor corregid  (tercio de normalizada estandarizada,

en Hz (Lb) L,-Lb (0] octava) dB Dn (dB) D,r (dB)
100 22,70 32,32 55,0 28,2 351 345

125 22,90 40,59 63,5 38,5 458 452

160 22,50 43,63 66,1 338 412 40,6

200 19,40 51,60 71,0 28,2 353 34,7
250 22,40 4417 66,6 35,6 42 8 42 2

315 20,30 45,30 65,6 345 412 40,6

400 17,70 45,07 62,8 376 432 42 6

500 17,20 42 59 59,8 394 459 453

630 14,10 43,38 57,5 40,5 47,0 46 .4
800 10,30 4418 545 430 48,7 48 1
1000 10,30 41,26 51,6 457 51,8 51,2
1250 11,10 37,94 49,0 48,6 54,3 53,8
1600 12,60 37,05 49 6 493 54,5 53,9
2000 11,70 37,42 491 50,4 55,6 55,0
2500 11,40 35,91 47,3 51.5 56,5 55,9
3150 14,80 29,76 446 54,3 58,8 58,3

Area del elemento separador comun a los dos locales (S) en m?’= 9.5

Frecuen indice de

cias en reduccion sonora
Hz aparente R’
100 349
125 455
160 40,9
200 35,0
250 426
3156 41,0
400 43,0
500 45,6
630 46,8
800 48,5
1000 51,6
1250 54,1
1600 543
2000 55,4
2500 56,3
3150 58,6
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

CROQUIS DE SITUACION DE ELEMENTOS

Vivienda n®* BO Vivienda n* 24
Fe 1 1 5
e
2
4 4
F1l 3
N N

F1 y FE corresponden o las posicones de la fuente
y 12324 y § a la del nicrofono.

ADOSADOS SITUADOS EN LA
CALLE TRAVESIA BELTRANA N° 20 Y 24 DE PUIGPUNYENT

FECHA ENSAYO: 25/06/2008
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LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD

Datos de los equipos de medida utilizados:

SONOMETRO

Marca CESVA. Modelo SC310 de Tipo 1

Ndmero de serie: T220295

Fecha de calibracion ENAC: 19-07-2007. Por LGAI Technological Center S.A.

CALIBRADOR ACUSTICO

Marca CESVA. Modelo CB-5

Numero de serie: 035978

Fecha de calibracién ENAC: 19-07-2007 por LGAI Technological Center S.A.

FUENTE DE PRESION

APB00 Generador de ruido/amplificador marca CESVA

Ndmero de serie: T218338

BP012 altavoz omnidireccional marca CESVA

Namero de serie: T218290

Certificado de medicion de la directividad de radiacion de fecha 21-05-2004 por LGAI Technological center

PROCEDIMIENTO:
Instruccién Técnica de Ensayo ITE-LBC-48001
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