C|F B-07663271 R M de baleares, folio 69, lomo 1148, hoja PM-16126 del 11/5/94

Nl
‘ f"'|||“|ln,”|

I
.:Illllllllmllllln

BAR

LABORATORIO

Teléfono: 971 297 150 - 971 297 300 - Fax: 971 297 356
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero
07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO  NUESTRO ALBARAN FECHA
12730 1 78572 15348 PV 18/04/2017
LD-29

Determinacién de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida
segln UNE-EN 772-1:2011

Obra: AUTOCONTROL 2017
, FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREOQS 35
07200-FELANITX

Illes Balears

ACTA DE RESULTADOS

|I DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: PANAL 19

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

REFERENCIA PETICIONARIO:

Fecha de recogida/entrega: 06/03/2017

— — = —_——

Fecha de realizacién del ensayo: del 15/03/2017 al 31/03/2017
Método de preparacidén de superficies: Mortero de cemento.

Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza | 1 ] 2 | 3 ] 4 | 5 ] s
Cara 1

largo (mm) 292 | 286 | 292 | 292 | 292 | 291

ancho (mm) 189 | 188 | 191 188 | 190 | 189
Cara 2

largo (mm) 289 | 295 | 288 | 287 | 288 | 286

ancho (mm) 190 | 189 | 189 | 190 | 188 | 188

Carga de rotura (kN)

1564.3|1575.5|1408.8|15680.7 | 1748.8 | 1704.5

Resistencia (N/mm?) 284 | 287 | 256 | 28,9 | 31.9 | 31.3
Coeficiente de variacion (%) 7.8
Resistencia media (N/mm?) 29.1
Resistencia normalizada (N/mm?) 33.5

Vo Bo ;ﬁéc'-fon Copias enviadas a:

Fdo.UICTdRIANO GARCIA MARTINEZ

Miembro de ALAB

Miembro adherido a AENOR

Los resullados de esle informe sélo aleclan a las mueslras ensayadas

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S A

Laboratorio Registrado C.T.E. BAL-L-005
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LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos
Sistema de Gestion de Calidad 1SO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.com

| Obra; AUTOCONTROL 2013

| Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
(4013)

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
DESCRIPCION DEL MATERIAL:  PANAL DE 19

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR:

; :
EXPEDIENTE N° ACTA | ENSAYO NULESTRO ALBARAN | FECHA

8707 4 56599 10974 PV 15/10/2013

LD-29

Determinacién de la resistencia a compresion de piezas de arcilla
cocida seglin UNE-EN 772-1:2011

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

llles Balears

REFERENCIA PETICIONARIO

Mueslreado por peticionario Fecha de recogida/entrega: 23/09/2013

Fecha de realizacion del ensayo: del 24/09/2013 al 10/10/2013

Método de preparaciéon de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacién de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza [ 1] 2 7T 3 [ 4 | 5 | 86
I Cara 1
largo (mm) 298.10 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 289.30 | 289.15
ancho (mm) 189.05 | 188.45 | 138.30 | 187.90 | 189.65 | 188.10
_ Cara 2 )
largo (mm) 289.35 | 289.65 | 290.30 | 289.25 | 289.60 | 290.35
ancho (mm) 188.65 | 189.45 | 189.80 | 188.00 | 189.40 | 187.20
Carga de rotura (kN) | 1674.4 | 1777.7 | 1629.5 | 1744.9 | 1799.4 | 1583.7
Resistencia (NNmm? 30.7 32.5 29.7 32.1 32.8 29.1
Coeficiente de variacién (%) 5.0 _ |
Resistencia media (N/mm?) 31.1 -
Resistencia normalizada (N/mm?) 36.1

Pagina 1 de 1

/ Copias enviadas 2. | ADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ

Los resullados de esle informe solo afeclan a las muesiras ensayadas

MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES (ALAB)

TECNIGO RESRONSABLE

BLAS ALONSO CORTES

en 1994

LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES J Fundado ‘ ACREDITACION

02006EHA09

LABARTEC SLU Mallorca
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LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos
Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS

EXPEDIENTE

N°ACTA

ENSAYO

NUESTRO ALBARAN

FECHA

4955

12

36033

06711 PV

21/04/2010

LD-16

Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida
segin UNE-EN 772-1:2002.

DESTINATARIO
Obra: AUTOCONTROL 2010 LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
PIEZAS CERAMICAS APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

Illes Balears

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL:  LADRILLO CERAMICO PANAL 19

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

REFERENCIA PETICIONARIO:

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

Fecha de recogida: 24/02/2010

RESULTADOS DEL ENSAYO

Fecha de realizacién del ensayo: del 25/03/2010 al 20/04/2010

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza 1 2 3 5 6
Area (mm?) 54354 | 54132 | 53950 | 53898 | 54111 | 53924
Carga de rotura (kN) 1840.3 | 1725.4 | 1830.5 | 1794.8 | 1712.2 | 1768.5
Resistencia (N/mm?) 33.9 31.9 33.9 33.3 316 32.8
Coeficiente de variacion (%) 3.0

Resistencia media (N/mm?) 32.9

Resistencia normalizada (N/mm?) 38.4

Copias enviadas a:

O GARCIA MARTINEZ

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A,

RESFONSABLE DE AREA

JOSE M.QUETGLAS RABELLA

Los resuliados de este informe sélo afectan a las muesiras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

Fundado
en 1994

ACREDITACION
02006EHA09

LABARTEC, S LU, Mallorca
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LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56

C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca

E-mail: labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS

N
EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO NUESTRO ALBARAN FECHA
3583 5 26412 05163 PV 23/04/2009
LD-16

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2009

Determinacioén de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida
segin norma UNE-EN 772-1:2002

' LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) | | llles Balears

APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL:  LADRILLO CERAMICO PANAL 19

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

REFERENCIA PETICIONARIO:

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

Fecha de recogida: 27/02/2009

RESULTADOS DEL ENSAYO

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Area (mm?) 53928 | 54033 | 53873 | 54298 | 53924 | 53800
Carga de rotura (kN) 1679.2 | 1470.1 | 1643.7 | 1627.6 | 1507.9 | 1539.2
Resistencia (N/mm?) 31.1 27.2 30.5 30.0 28.0 28.6
Coeficiente de variacion (%) 13.3

Resistencia media (N/mm3) 29.2

Resistencia normalizada (N/mm?) 34.1

Ve B? Copias enviadas a:

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ

{.' 3 .I
RESPONSABLE DE AREA

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
d
— 4,{ -
JOSE M.QUETGLAS RABELLA
Los resultados de este informe sdlo aleclan a las mueslras ensayadas
LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES Fundado ACREDITACION

MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB)

en1994 | 02006EHA04

LABARTEC, S L U, Mallorca
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—_— _
N° ACTA ENSAYO NUESTRO ALBARAN FECHA

LABARTEC, S.L.U. — S

164 75 4678 01726PV 05/02/2008

laboratorio de ensayos -
LD-16

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001 _—
Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida ‘

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56 segan norma UNE-EN 772-1:2002
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@]labartec.es

ACTA DE RESULTADOS DESTINATARIO
: | | LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Obra: AUTOCONTROL 2007 Ry irtosiedratlai

07200-FELANITX
Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) Dalcdes

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: LADRILLO CERAMICO PANAL 19 (19x19x29) REFERENCIA PETICIONARIO:
RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario Fecha de recogida: 07/08/2007
RESULTADOS DEL ENSAYO

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Area (mm?3) 54686.6 | 54733.7 | 54588.3 | 54515.6 | 54379.0 | 54614.0
Carga de rotura (kN) 1730.6 | 1572.6 | 1746.6 | 1636.4 | 1773.3 | 1848.6
Resistencia (N/mm?) 31.6 28.7 32.0 30.0 32.6 33.8
Coeficiente de variacion (%) 16.2
Resistencia media (N/mm?) 314
Resistencia normalizada (N/mm?) 36.4
Vv B° Copias enviadas a: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. REFPONSABLE DE AREA
—
VICTORIAND GARCIA MARTINEZ JOSE M.QUETGLAS RABELLA
Los resultados de este informe sélo afectan a las muestras ensayadas
LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES. o Fundado ACREDITACION
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB) en 1994 02006EHAQ4

LABARTEC, S L.U,, Mallorca



