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PIEZA P ALIGERADA (G3) - UNE-EN 771-1:2011+A1:2016
CATIR-12,5 de 300x288x188
" TERMOARCILLA 29"
FICHA TECNICA N° : 0851404 / Ident.: 140818
ENSAYOS SEGUIMIENTO MARCA AENOR

LADRILLERIAS
MALLORQUINAS, S.A.

- Determinacién de la resistencia a compresién. UNE-EN 772-1:2011 + A1:2016.

Las probetas son piezas enteras, refrentadas con mortero de cemento por sus tablas para satisfacer
las exigencias de planeidad y paralelismo indicadas en la norma de ensayo y ensayadas a
compresion colocadas con sus tablas en sentido perpendicular al esfuerzo aplicado, tras
acondicionamiento por secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 29 de septiembre de 2018.

Resistencia

Pieza Dimensiones (mm) Seccion LS Normalizada

no LxAxH (mm?) Carga (N)

(N/mm?) (daN/cm?) (N/mm?) (daN/cm?)

1 298,6 x 290,9x 196,2 86863 1782064 20,5 205 224 224
2 2985x289,6x194,1 86446 2018111 = 23,3 233 254 | 254
3 299,7 x 290 x 195,6 86913 1899450 21,9 218 23,8 238
4 297,8x289,1 x 1944 86094 1953583 22,7 227 24,7 | 247
5 297,7 x 288,8 x 196,8 85976 1917102 | 22,3 223 24,3 | 243
6 298,9x 287,6 x192,9 85964 2060867 24,0 240 26,1 | 261
7 298,5x289,6 x 194,1 86446 1866755 | 21,6 216 23,5 235
8 297,6 x 289,1 x 194,4 86036 1988338 - 23,1 231 25,2 252
9 298,9x 287,6 x192,6 85964 1840630 | 21,4 214 23,3 233
10 298,6 x 290,9 x 196,2 86863 1950670 | 22,5 225 24,5 245

Resistencia media (Rc) | 22,3 223 24,3 243

Resistencia Caracteristica 20,7 206 22,5 225

Factor de correccidn por forma » 1,09

Factor de correccidn por acondicionamiento 1,0

Coeficiente de variacién de la muestra ( CV ) 4,6 %

Incertidumbre de la carga de rotura: £ 4%

Incertidumbre de la resistencia a compresion: + 4%

Seguin la norma UNE-EN 771-1:2011+A1:2016, en funcion de los usos a los que se destine 1a piezas en el mercado, y en
todos los casos para fabrica de albariileria que se vayan a emplear en construcciones sometidas a exigencias estructurales,
el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a compresion, ademds de la resistencia a compresion
normalizada cuando sea necesario. El fabricante también debe declarar si la pieza es de Categoria I o de Categoria 11,

La resistencia media a compresion no sera inferior a la declarada por el fabricante y todos los valores individuales de
resistencia a compresion de as piezas ensayadas no serdn menores del 80% del valor declarado.
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| EXPEDIENTE | wacta ENSAYO "NUESTROALBARAN.“ FECHA
LABARTE L.U. | T
C’ S U ‘ 8707 ‘ 5 56610 10975 PV 15/10/2013
laboratorio de ensayos

LD-29
Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001 ——— = —

Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla

Teléfono 971 297 150 - 971 207 300. Fax 971 29 73 56 cocida segin UNE-EN 772-1:2011
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Malloica
E-mail: labartec@labartec.com

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2013 LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
. APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. [lles Balears
4013)
ACTA DE RESULTADOS
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
DESCRIPCION DEL MATERIAL: TERMOARCILLA DE 29 REFERENCIA PETICIONARIO:
RECOGIDA EN:  Enlregado en laboratorio ENTREGADA POR:  Muestreado por peticionario Fecha de recogida/entrega: 25/09/2013

Fecha de realizacion del ensayo: del 24/09/2013 al 11/10/2013

Método de preparacién de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacién de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza [ 1 ] 2 [ 3 [ 4 | 5 | 6
Cara 1 )
largo (mm) 303.0 | 303.0 | 303.5 | 302.0 | 3025 | 302.5
ancho (mm) 289.5 | 2935 | 2885 | 287.5 | 293.0 | 287.5
Cara2
largo (mm) 296.5 | 297.0 | 296.0 | 295.0 | 296.0 | 295.0
ancho (mm) 290.0 | 2940 | 288.5 | 2885 | 2925 | 288.0 |
Carga de rotura (kN) 1391.9 | 896.5 | 1303.7 | 1424.3 | 930.3 | 1460.8
Resistencia (N/mm?) ~16.0 10.2 15.1 16.6 10.6 17.0 |
Coeficiente de variacion (%) | 21.4 |
Resistencia media (N/mm?) 14.2 |
Resistencia normalizada (N/mm?) 15.4
Pagina 1 de 1

Copias enviadas a: | ADRILLERIAS MALLORQUINAS, S A

Ve Be GTOR | TECNIEO RESPONSABLE

|\’

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ BLAS ALONSO CORTES

Los resullados de esle informe sélo afectan a las mueslras ensayadas

LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES Fundado ACREDITACION
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB) en 1994 02006EHAO09

LABARTEC SLU Mallorca



EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO NUESTRO ALBARAN FECHA
LABARTEC, S.L.U.
6824 11 47454 09760PV 24/11/2011
laboratorio de ensayos
LD-16

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001 -

Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida

C.|.F. B-07663271. R M. de baleares, folio 63, lomo 1149, hoja PM-16126 del 11/5/94

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail: labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS

segiin UNE-EN 772-1:2002.

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2011

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013)

Illes Balears

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL:

Termoarcilla 29

REFERENCIA PETICIONARIO:

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario Fecha de recogida: 07/10/2011
RESULTADOS DEL ENSAYO

Fecha de realizacién del ensayo: del 02/11/2011 al 24/11/2011

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.

Metodo de acondicionamiento: Secado al aire, método a).

Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] 6
Cara 1

| largo (mm) 313 312 312 312 310 312

ancho (mm) 289 290 293 289 290 291
Cara 2

largo (mm) 313 312 313 312 313 313

ancho (mm) 289 289 294 290 290 289

Carga de rotura (kN) 1687.5 1814.1 1357.4 1787.4 1733.0 1213.8

Resistencia (N/mm?) 18.7 20.1 14.8 19.8 19.2 13.4

Coeficiente de variacion (%) 16.0

Resistencia media (N/mm?) 17.7

Resistencia normalizada (N/mm?) 19.5

Copias enviadas a:

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

RESPONSABLE DE AREA

N |
ﬂLu@;&L«
—F—

ANTONIA CAMPINS PEREYRA
Los resuliados de este informe sélo alectan a las muestras ensayadas
LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES Fundado ACREDITACION
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB) en 1994 02006EHAD9

LABARTEC, $ L U, Mallorca




C.|,F. B-07663271, R M, de baleares, folio 68, iomo 1149, hoja PM-16126 del 11/5/94

EXPEDIENTE N° ACTA ENSAYO  |NUESTRO ALBARAN FECHA
LABARTEC, S.L.U.
’ 2270 7 14888 02039 PV 19/()5/2£J
laboratorio de ensayos =

LD-16

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001
Determinacion de la resistencia a compresion de piezas de arcilla cocida

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56 segin norma UNE-EN 772-1:2002
C/ Francesc Vallduvi, 1 - Polig. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca
E-mail; labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS DESTINATARIO
: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Obra: AUTOCONTROL 2008 I SO coRR05 55
07200-FELANITX

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) | | Baleares

—

= ]
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
DESCRIPCION DEL MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA DE 29 REFERENCIA PETICIONARIO:
RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario Fecha de recogida: 17/04/2008
RESULTADOS DEL ENSAYO

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara de apoyo.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Area (mm?) 84196.1 | 84919.7 | 84564.4 | 84408.5 | 84553.9 83980.2
Carga de rotura (kN) 1636.1 | 1673.2 | 1571.6 | 1599.4 | 1678.0 | 1675.0
Resistencia (N/mm?) 19.4 19.7 18.6 18.9 19.8 19.9
Coeficiente de variacion (%) 6.7
Resistencia media (N/mm?) 19.4
Resistencia normalizada (N/mm?) 211
\
"l:‘|‘
;]
4 _'.fll IL-'/—
Ve B° { Coplas enviadas a: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
b
VICTORTANO BARCIA MARTINEZ JOSE M.QUETGLAS RABELLA
Los resultados de esle informe s6lo afecian a las muesiras ensayadas
l?AaoRATORlo ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES. \ Fundado ACREDITACION
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES. (ALAB) en 1994 02006EHAQ4

LABARTEC, S LU, Mallorca
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PIEZA DE ARCILLA COCIDA, PIEZA LD
R10 DE 300x288x188, CATEGORIA |, UNE-EN 771-1:2003
LADRILLERIAS " BLOQUE CERAMICO DE ARCILLA ALIGERADA "
MALLORQUINAS, S.A. ENSAYOS DE SEGUIMIENTO MARCA AENOR
F. TECNICA N°: 0850603 / TERMOARCILLA DE 29
MARCADO IDENTIFICACION: B(27-06-08)

T MPR NE-EN 772-1;
Las probetas son bloques enteros, desbastados por sus tablas hasta satisfacer las exigencias
de planeidad y paralelismo indicadas en la norma de ensayo y ensayados a compresion colocados
con sus tablas en sentido perpendicular al esfuerzo aplicado, tras acondicionamiento por
secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 26 de Noviembre de 2008.
Resistencia

Probeta DimeEiT:Z(mm) S((::r:%n Carga (N) digtiaibie | Normalizada
_ ~ (N/mm?) | (daN/cm?)  (N/mm?®)  (daN/cm?)

1 299 x 287 x 187 85813 2372523 27,6 276 29,3 293
2 300 x 287 x 188 | 86100 2589642 301 | 301 319 319
3 | 300 x 287 x 187 86100 | 2260825 | 26,3 263 27,8 278
4 299 x 288 x 185 86112 2418006 | 28,1 | 281 29,8 298
5 | 301 x 286 x 187 | 86086 2496675 29,0 290 | 30,7 307
6 | 299 x 287 x 187 85813 | 2593271 30,2 302 32,0 320
7 300 x 285 x 187 85500 2536980 | 29,7 | 297 | 315 | 314
8 | 301 x 287 x 187 86387 2489418 28,8 | 288 | 30,5 | 305
9 | 300 x 286 x 185 85800 | 2552867 29,8 297 315 315
10 301x287x187 = 86387 | 2448524 28,3 283 30,0 300

Resistencia media (Rc) | 28,8 | 288 | 30,5 | 305

Resistencia Caracteristica 26,8 267 28,4 284

'Factor de correccion por forma 1,06

Factor de correccion por acondicionamiento 1,00

Coeficiente de variacion de la muestra ( CV ) 4,4%

Incertidumbre de la carga de rotura: + 2%
Incertidumbre de la resistencia a compresion: + 9,1%

Segun la norma UNE-EN 771-1:2003, el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a
compresion, ademas de la resistencia a compresién normalizada cuando sea necesaria. El fabricante
también debe declarar sila pieza es de Categoria | o de Categoria /.

Ademads, el fabricante debe declarar si todos los valores individuales de resistencia a compresién de las
piezas ensagyadas son mayores del 80% del valor declarado.




C.I.F. B-07663271. R.M. de baleares, folio 89, tomo 1149, hoja PM-18126 del 11/5/94

LABARTEC, S.L.U.

laboratorio de ensayos

Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001

Teléfono 971 297 150 - 971 297 300. Fax 971 29 73 56

C/ Francesc Vallduvi, 1 - Pollg. Can Valero - 07011 Palma de Mallorca

E-mail: labartec@labartec.es

ACTA DE RESULTADOS

EXPEDIENTE

N° ACTA

ENSAYO

INUESTRO ALBARAN

FECHA

164

25

1040

00416-PV

18/07/2007

LD-16

Determinacion de la resistencia a compresién de piezas de arcilla cocida
seglin norma UNE-EN 772-1:2002

DESTINATARIO

Obra: AUTOCONTROL 2007

Peticionario: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. (4013) | | Baleares

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO DE CORREOS 35
07200-FELANITX

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DEL MATERIAL: BLOQUE DE TERMOARCILLA DE 29 (20x19x30)

RECOGIDA EN: Entregado en laboratorio

ENTREGADA POR: Muestreado por peticionario

REFERENCIA PETICIONARIO:

Fecha de recogida: 27/04/2007

RESULTADOS DEL ENSAYO

Método de preparacion de superficies: Mortero de cemento.
Método de acondicionamiento: Secado al aire, método a).
Aplicacion de la carga: Perpendicular a la tabla o cara mayor.

N° pieza 1 2 3 4 5 6
Area (mm?) 86435.1 | 86296.5 | 85678.3 | 85847.9 | 86149.6 | 85404.375
Carga de rotura (kN) 1427.9 | 1442.8 | 1436.9 | 1402.0 | 1377.9 | 1444.6
Resistencia (N/mm?) 16.5 16.7 16.8 16.3 16.0 16.9
Coeficiente de variacion (%) 5.4

Resistencia media (N/mm?) 16.5

Resistencia normalizada (N/mm?) 18.0

Vo Be Copias enviadas a:

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ

Los resuftados de este Informe sélo afectan a las muestras ensayadas

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

RESEONSABLE DE AREA

JOSE M.QUETGLAS RABELLA

LABORATORIO ACREDITADO EN EL AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES.

MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE LABORATORIOS ACREDITADOS DE BALEARES, (ALAB)

Fundado ACREDITACION

en 1994

02006EHA04

LABARTEC, S.L.U., Mallorca.
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PIEZA DE ARCILLA COCIDA, PIEZA LD
R10 DE 300x288x188, CATEGORIA I, UNE-EN 771-1:2003
LADRILLERIAS " BLOQUE CERAMICO DE ARCILLA ALIGERADA "
MALLORQUINAS, S.A. ENSAYQS DE SEGUIMIENTO MARCA AENOR
F. TECNICA N°: 0850603 / TERMOARCILLA DE 29
Informe de visita 034/001871 / ldentificacion: " B" (18-11-07)

RESISTENCIA A COMPRESION. UNE-EN 772-1:2002

Las probetas son bloques enteros, desbastados por sus tablas hasta satisfacer las exigencias
de planeidad y paralelismo indicadas en la norma de ensayo y ensayados a compresion colocados
con sus tablas en sentido perpendicular al esfuerzo aplicado, tras acondicionamiento por
secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 12 de Enero de 2008.

Dimensiones (mm)  Seccion Resistencia .Resistgncia
Probeta L x A x H (mm?) Carga (N) ] i Nor;mallzada ]
(N/mm®) (daN/cm®) (N/mm°) (daN/cm®)
1 301 x 284 x 188 85484 1731952 20,3 203 21,5 215
2 300 x 286 x 188 85800 2002028 23,3 233 24,7 247
3 300 x 286 x 188 85800 1986533 23,2 231 24,5 245
4 302 x 287 x 189 86674 1690274 19,5 195 20,7 207
5 302 x 287 x 190 86674 1909943 22,0 220 23,4 234
6 301 x 286 x 188 86086 1831980 21,3 213. 22,6 226
7 302 x 286 x 189 86372 1867480 21,6 216 22,9 229
8 300 x 285 x 188 85500 1935440 22,6 226 24,0 240
9 302 x 287 x 189 86674 1798638 20,8 207 22,0 220
10 300 x 286 x 188 85800 1873953 21,8 218 23,2 231
Resistencia media (Rc) 21,6 216 22,9 229
Resistencia Caracteristica 19,6 196 20,8 208
Factor de correccion por forma 1,06
Factor de correccion por acondicionamiento 1,00
Coeficiente de variacién de la muestra ( CV ) 5,8 %

Incertidumbre de la carga de rotura: + 2%
Incertidumbre de la resistencia a compresion: + 9,1%

Segun la norma UNE-EN 771-1:2003, el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a
compresién, ademas de la resistencia a compresion normalizada cuando sea necesaria. E/ fabricante
también debe declarar si la pieza es de Categoria | o de Categoria /.

Ademass, el fabricante debe declarar si todos los valores individuales de resistencia a compresion de las
piezas ensayadas son mayores del 80% del valor declarado.
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LABARTEG, S. L.

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO VI I
RECOGIDA : !
=
21111 21111 126757
DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos
Sistema de Gestion de Calidad ISO 9001

Teléfonos 97129 7150 - 97129 75 12 Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX

BALEARES

ACTA DE RESULTADOS

Exp. Fecha:

N2 30‘ 21111

05/09/2006

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO CONTENIDO:

LD-42

ceramicas.

Determinacidén de la resistencia a la ccmpresidén de piezas

sobre 6 piezas,

segin UNE-EN 772-1:2002

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2006

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REFPET

LOTE:

(en pared de 29 cm.)

MUESTRA N.2 5

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

° .
N.2 PROBETAS: 12

MATERIAL:

TERMOARCILLA DE 29 (29X19X30)

UNE-EN 772-1:2002

RESULTADOS DEL ENSAYO

Método acondicionamiento: Secado al aire,

Método preparacién superficie: Refrentado con mortero de cemento.

método a)

| T T
N° |Area media|C.ROTURA|RESIST. ||

N° |Area media|C.ROTURA|RESIST. |

Impla Maliorquina

r
|pieza| (mm?) | (kN) | (N/mm?)||Pieza| (mm?) i (kN) | (N/min¢) |
L | | | 11 1 | | |
f T i I 11 1 f T 1
| 1 | 85.228,0 | 1.450,5| 17,0 || 4 | 85.377,0 | 1.510,5| 17,7
— | : | — | : |
| 2 | 85.150,4 | 1.444,1| 17,0 || 5 | 85.956,5 | 1.480,9| 17,2
| 1 ] | | L 1 1 | |
I T T | i F T T 1 1
| 3 | 86.243,5 | 1.448,8| 16,8 || 6 | 85.800,0 | 1.303,5| 15,2 |
L | 1 Vi 11 1 1 | |
Resistencia media= 16,8 N/mm?
Resistencia mormalizada= 18,3 N/mm?
Coeficiente de variaciém= 14,9 %
| D7
vep® C
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
-‘*CT*EUﬂ'ﬁCth AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . 1 ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006EHA04 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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Expediente n° 06/31214934 Pagina: 5 de 8
PIEZA DE ARCILLA COCIDA, PIEZA LD
R10 DE 300x288x188, CATEGORIA |, UNE-EN 771-1:2003
LADRILLERIAS " BLOQUE CERAMICO DE ARCILLA ALIGERADA *

MALLORQUINAS, S.A.

ENSAYOS DE SEGUIMIENTO MARCA AENOR
F. TECNICA N°: 0850603 (2006-04-25) / TERMOARCILLA DE 29
MARCADO IDENTIFICACION: " A " ( 9-09-2006 )

BESISTENCIA A

MPRESION.

Probeta

9

10

Dimensiones (mm)

LxAxH

301x 289 x 189
304 x 290 x 190
304 x 289 x 191
304 x 289 x 191
302 x 289 x 189
304 x 289 x 190
303 x 290 x 190
303 x 289 x 189
304 x 290 x 190

302 x 290 x 191

Resistencia media (Rc)

Resistencia Caracteristica

Factor de correccién por forma

E-EN 772-1:2002
Las probetas son piezas enteras, refrentadas por sus tablas con mortero de cemento tipo CEM
I/52,5R y ensayadas a compresion colocadas con sus tablas en sentido perpendicular al

esfuerzo aplicado, tras acondicionarlas por secado en estufa 24 horas a 105°C, en fecha 18 de
Enero de 2007.

Seccion

(mm?)
86989
88160
87856
87856
87278
87856
87870
87567
88160

87580

Carga (N)

1622608
1480216
1580930
1439224
1415002
1401959
1424122
1457759
1485315

1502477

Factor de correccion por acondicionamiento

Coeficiente de variacion de la muestra(CV)

Incertidumbre de la carga de rotura: + 2%

Resistencia
(N/mm®  (daN/cm?) (N/mm?)

18,7 186 20,5
16,8 168 18,5
18,0 180 19,8
16,4 164 18,0
16,2 162 17,8
16,0 160 17,6
16,2 162 17,8
16,6 166 18,3
16,8 168 18,5
17,2 172 18,9
16,9 169 18,6
15,5 155 17,0

1,10

1,00

51 %

Incertidumbre de la resistencia a compresion: + 9,1%

Resistencia
Normalizada

(daN/cm?)
205

185
198
180
178
175
178
183
185
189

186

170

Segdn la norma UNE-EN 771-1.2003, el fabricante debe declarar el valor de la resistencia media a
compresion, ademds de la resistencia a compresién normalizada cuando sea necesaria. El fabricante
también debe declarar si la pieza es de Categoria | o de Categoria /l.

Ademas, el fabricante debe declarar si todos los valores individuales de resistencia a compresion de las

piezas ensayadas son mayores del 80% del valor declarado.



ACTA __
PETICION PRESUPUESTO| EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA V I I - 2
19139 19139 111313
LABARTEG, s. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos
Sistema de Gestion de Calidad 1SO 9001

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 971 29 73 56 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS v wller  owf[eo  oroumon |

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO LD-39 CONTENIDO: Determinacién de la resistencia a la compresién de piezas

cerdmicas sobre 10 piezas segin UNE-EN 772-1:2002

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL MARCA CE LOTE: MUESTRA N.2 5
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF. PET.

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 10

MATERIAL: TERMOARCILLA DE 29 (29X19X30) UNE-EN 772-1:2002

RESULTADOS DEL ENSAYO

10U

Método preparacién superficie: Refrentado con mortero de cemento.

Método acondicinamiento: Secado al aire, método a)

I T T T 1T T T T 1

| N° |Area media|C.ROTURA|RESIST.|| N° |Area media|C.ROTURA|RESIST, |
|PIEZA| (mm2) | (kM) | (N/mm?)||PIEZA| (mm2) | (kN) | (N/mm2]) |
| | | || | | |
I 1% ]
1 84.706,5 84.550,1

1
1.710,8] 20,2 || 1.641,7| 19,4 |
| 1 ]

1.431,2] 16,9 || 7 1.545,3| 18,2

1 |

I I T T I
1 | 1 | |
i v [ T ]
| 2 | 84.553,9 | | 84.994,4 | |
I | 1 | | | | L 1 4
| I 1 I [ ) ] ) 1
| 3 | 85.282,6 | 1.665,7| 19,5 || 8 | 85.224,9 | 1.569,0| 18,4
| | | I. )| == L i 1 |
| | | | L) ) ) ) |
| 4 | 84.919,7 | 1.648,7] 19,4 || 9 | 84.845,0 | 1.703,3| 20,1
| | | | || 1 1 1 |
| | 1 | [ I I 1 |
| 5 | B4.926,7 | 1.615,0| 19,0 |] 10 | 84.845,0 | 1.646,0| 19,4
L 1 1 L I 1 1 1 |

Resigtencia media= 19,1 N/mm?

Resistencia Normalizada= 20,7 N/mm?

Coeficiente de variacidém= 17,3 %

-
F
e ———
vela f DIFECTOR, EL TECNIGO RESPONSAHLE,
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITA&ION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ASOCIACION DE LABORATORIOS

02006EHA04 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: on 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




100

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos
Sistema de Gestién de Calidad 1SO 9001

Teléfonos 97128 7150-97129 7512 Fax 971297356
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE ENSAYO VI I
RECOGIDA 2
— L]
17116 17116 104084

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200

BALEARES

FELANITX

150

Fecha:

17116 14/12/2004

- . 1
TiPo LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL
OBRA: AUTOCONTROL 2004 LOTE: MUESTRA N.2 4
EETICIONARIO! LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A RERPEL ¢ £ .16/06/04
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS:
12
ERIAL:
MAT TERMOARCILLA DE 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.
| T I T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|PIEZA|  (mm?) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2)
I | | | | |
| | I 1 | |
] 1 | 89.490 | 29,83 | 1.4%0,0 | 16,6
I | | | | It
I T T I T 1
| 2 | s87.s8s | 29,20 | 1.536,2 | 17,5 |
I | (] | 1 |
I i T | ¥ 1
| 3 | es.906 | 29,64 | 1.522,6 | 17,1 |
I L ] I 1 ]
) ) 1 T 1 1
| 4 | 8s.e26 | 29,54 | 1.412,5 | 15,9
I 1 1 I | =— |
I i 1 T I |
| 5 | 88.338 | 29,45 | 1.509,6 | 17,1
I (| | 1 | |
1 ) I I T 1
| 6 | s88.767 | 29,59 | 1.421,2 | 16,0 |
L 1 1 1 | |
RESISTENCIA MEDIA: 16,7 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 18,1 N/mm?
VALOR CARACTERISTICO: 16,9 N/mm:?
EL TECNIC HESPmA\BL A
VICTORIANC GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . i ) ASOCIACION DE LASCRATOR:
02006EHA04 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembrode " ") icReomanosoE piEanE




100

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos
Sistema de Gestion de Calidad 1ISO 9001

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 97129 73 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes.
07011 Palma de Mallorca

ACTA

PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO

RECOGIDA

17116 17116

100197

VIl -2

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

APARTADO, 35
07200 FELANITX
BALEARES

ACTA DE RESULTADOS [+ osf[=s  wuc||
DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO L.D-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2004 LOTE: MUESTRA N.2 2
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REFPET.  f.f.:18/06/04

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 6

MATERIAL: TERMOARCILLA 29

67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.

N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|

)

|

|pIEZA| (mmz) | (v/8) | (KN) | (N/mm2)
I 1 | | I

L l I ) L]

| 1 | 90.880 | 30,29 | 1.375,0 | 16,4
i | | |} ]

I 1 I T |

| 2 | 90.733 | 30,2¢ | 1.500,6 | 17,9
| | | | |

| | I 1 I

| 3 | 90.418 | 30,14 | 1.419,0 | 17,0
| I [l | ]

I i T I T

| 4« | 90.536 | 30,18 | 1.428,1 | 17,1
I ] | ! 1

I T I } 1

| 5 | 89.857 | 29,95 | 1.600,8 | 19,3
| | | | |

1 1 I L} I

| 6 | 90.287 | 30,10 | 1.312,6 | 15,7
L | | 1 1

RESISTENCIA MEDIA: 15,9 N/mm?

VALOR CARACTERISTICO: 15,1 N/mm?

RESISTENCIA NORMALIZADA: 17,2 N/mm?

.éeb\af\o-“f’

e, Masdgmyiiea

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

ar~——L. 0 _1_1 1 1L

EL TECNICO'RESPONSQABLE,

— | S

e —

JOSE QUETGLAS RABELLA

ACREDITACI&N AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO
02006EHA04 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES.

OTRAS Fundado

REFERENCIAS: en 1994

Miembro de

ASOCIACION DE LABORATORIOS
ACREDITADOS DE BALEARES




100

LABARTEC, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 971 29 71 50 - 971 29 75 12. Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA I 2
|
15198 15198 15198 91815

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX
BALEARES
N*® 92 Exp. 15198 Fecha: 30/09/2003

TIPO CONTENIDO:

LD-15

Resistencia a compresién segiin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADAPOR: D=

OBRA:
PETICIONARIO:

PETRA MIQUEL
AUTOCONTROL 2003
LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

REF. PET.

LOTE:
£.£.:20/08/03

MUESTRA N.° 5

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.° PROBETAS: 12

MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29

67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.

l_ T | T T 1

| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|

|PIEZA|  (mm2) | (xN/S) | (KN) | (N/mm2)

L | 1 | 1 |

) ) ) I I |

| 1 | 90.419 | 30,14 | 1.769,1 | 19,6

1 1 | | | |

1 1 | ) I 1

| 2 | 91.469 | 30,49 | 1.742,3 | 19,0

1 | I | 1 |

I ) ) I T ]

| 3 | oo.549 | 30,18 | 1.720,9 | 19,0

I [l | ] | |

| o 1 1 T J 1

| 4 | 90.248 | 30,08 | 1.551,0 | 17,2 |

| | L | 1 |

| | ) 1 1 )

| 5 | 91t.324 | 30,44 | 1.412,2 | 15,5

L ] | | | |

I ) | ] ] 1

| & | 90.391 | 30,13 | 1.566,7 | 17,3 |

1 1 1 1 1 i)
RESISTENCIA MEDIA: 17,9 N/mm? 2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 19,5 N/mm? §

7 :
v LI
v. IRECTOR,
VICTORIANG GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
7
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado | A ) ASOGIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembrode /[, |")  AcAEDITADOS DE BALEARES




10U

PETICION

PRESUPUESTO | EXPEDIENTE

LABARTEG, S. L.

15198 15198 15198

ACTA
ENSAYO
RECOGIDA : !
< =
91239

DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 971 29 71 50 - 971 29 75 12. Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes-
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX

BALEARES

Exp

15198 i \ Fecha:

.

08/09/2003

TIPO CONTENIDO:

LD-15

Resistencia a compresién seglin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2003

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF.PET

LOTE:
£.£.:06/07/03

MUESTRA N.° 2

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.° PROBETAS: 12
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.
== T T T 1 I
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA |
|pIEZA| (mm2) | (KN/S) | (KN) | (M/mm2)
i | 1 | | |
I I I | I
| 1 | e9.663 | 29,89 | 1.772,8 | 19,8
1 1 | 1 | |
I 1 I 1 ] |
| 2 | 90.549 | 30,18 | 1.469,0 | 16,2 |
— | : | —
| 3 | 90.994 | 30,33 |  1.413,0 | 15,5
= '. : | -
| a4 | o9o.850 | 30,28 | 1.582,3 | 17,4 |
— : | | —
| s | 90.405 | 30,14 | 1.474,7 | 16,3
—t | | '. —
| 6 | 90.691 | 30,23 | 1.771,2 | 19,5 |
L | 1 1 | |
RESISTENCIA MEDIA: 17,5 N/mm? P
RESISTENCIA NORMALIZADA: 19,0 N/mm? '%
/i :
* B° PIREGTOR, EL TECNIZO RESPONSABL!
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado , ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de Q ACREDITADOS DE BALEARES




10U

ACTA o

PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA

15198 15198 15198 89509 ! -

LABAHTEC, S. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
O laboratorio de ensayos
LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
»5;5__ APARTADO, 35
= 07200 FELANITX
Teléfonos 971 29 71 50 - 971 29 75 12 Fax 971 29 73 56 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1 Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS [+ =|[= = f[r a/orens |

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO I.D-15 CONTENIDO: Resistencia a compresidn segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR: D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRA N.2 2
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A prr pet £.£.:13/05/03

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 12

MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.

T 1 T | 1
N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |

I

|

|PIEZA| (mm2) | (xkN/S) | (KN) i (N/mm2)

I (] | 1 | |
1 ) I 1 I I
i 1 | 89.677 | 29,89 | 1.801,0 | 20,1

1 | | | | |
| I I I I 1
| 2 | 89.633 | 29,88 | 1.781,1 | 19,9

| 5 l I I I
| 3 | 89.933 | 29,98 | 1.834,2 | 20,4 |
1 1 1] | ] |
I | I ] T |
| 4 | 89.s04 | 29,83 | 1.716,6 | 19,2 |
| | (] I 1 |
| 1 1 I 1 |
| s | 89.933 | 29,98 | 1.554,0 | 17,3 |
b— : : | |
| & | 89.633 | 29,88 | 1.484,9 | 16,6

L ] 1 1 | )

RESISTENCIA MEDIA: 18,9 N/mm?

RESISTENCIA NORMALIZADA: 20,4 N/mm? i
i
T B

EL TECNIGO RESPONSABLE,

VICTOEIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
\

ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) | ) ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 ¥ SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1094 Miembro de AGREDITADOS DE BALEARES




10U

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Telélonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 97129 73 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

PETICION | PRESUPUESTO

ACTA

EXPEDIENTE ENSAYO

RECOGIDA

15198 15198

15198

88811

VIl - 2

DESTINATARIO

BALEARES

APARTADO, 35
07200 FELANITX

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

Exp

o)

15198 ‘

Fecha:

16/06/2003

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO

ENTREGADA POR! D* PETRA MIQUEL

OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTHA N.2 5
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF PET. f.f.:14/05/03

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

smata. Matoruina

2 B :
N.2 PROBETAS 12
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.
| | T 1 T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA|
|p1EZA| (Mm2) | (xkN/S) | (KN) | (N/mm2)
f I i E i —]
| 1 | 89.633 | 29,88 | 1.901,6 | 21,2 |
| ] | | ] ]
I~ 1 T | I 1
| 2 | 89.475 | 29,83 | 2.111,1 | 23,2 |
F f f I f {
| 3 | 89.476 | 29,83 | 1.838,9 | 20,6 |
| i I f l —]
| & | 89.633 | 29,88 | 1.791,4 | 20,0
| | 1 I | |
I T 1 T I 1
| s | 8v9.450 | 29,83 | 1.814,0 | 20,3 |
— : % | —
| & | 89.063 | 29,69 | 1.738,2 | 19,5
L L L 1 1 —— |
RESISTENCIA MEDIA: 20,9 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 22,6 N/mm?
ELrEcmcﬂﬂggpons BLE
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION DE LABORATORIDS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




100

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50 - 97129 75 12 Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

LABARTEG, S. L.

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO

~ | RECOGIDA | = 2
15198 15198 15198 87336

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX

BALEARES

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIP

CION DEL ENSAYO

N2 38 |‘ Exp 15198 || Fecha: 28/04/2003

TIPO LD-15 CONTENIDO:  Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

OBRA:

RECOGIDA EN: ENTREGADA AL LABORATORIO
ENTREGADA POR: D° PETRA MIQUEL

AUTOCONTROL 2003

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S5.A

LOTE: MUESTRAN:® 1
REF. PET. f.f.:26/03/03

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: ¢
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento.
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas.
I ) 1 T T |
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|PIEZA|  (mm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2) |
| 1 I I I I
| 1 | 90.233 | 30,08 | 1.678,6 | 18,6 |
— | : | {
| 2 | s0.s3¢4 | 30,18 | 1.600,1 | 17,7 |
| | | i [l |
I I | T 1
| 3 | 90.850 | 30,28 | 1.e60,9 | 18,3 |
— | | = :
| 4 | o91.843 | 30,61 | 1.184,5 | 12,9 |
— : | : | T
| 5 | 90.246 | 30,08 | 1.334,2 | 14,8 | /
| | ) | | |
I I I | I |
| 6 | 90.862 | 30,22 | 1.492,1 | 16,5 | ~
L it 1 L | | \ d
i
- \
£
RESISTENCIA MEDIA: 16,5 N/mm? \ ™~
RESISTENCIA NORMALIZADA: 17,8 N/mm? ’ '\f;'] _:t
I //;/ 5 pall .
/ .
DfRECTOR, EL TECNICO RESPONSABLE, |
/]
% R
\
VICTPRIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ! ASOGIACIGN DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES




10U

[ ] ACTA =i
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA 2
]
15198 15198 | 85519 |

LABARTEGC, s. L.

DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos |

APARTADO, 35

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

07200 FELANITX
Teléonos 971297150 - 97129 75 12 Fax 9712973 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1 Poligono Industrial Cals Enegistes
07011 Palma de Mallorca
_ ‘ —
ch
ACTA DE RESULTADOS  [* [ o[l
DESCRIPCION DEL ENSAYO
PO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADAPOR: gy ppTICIONARIO
OBRA: AUTOCONTROL 2003 LOTE: MUESTRAN2
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, s.A FREFPET -
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS:
L:
MATERIA BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
I T I T | 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|P1EZA| (mm2) | (XN/S) | (KN) | (N/mm2)
L I [l | [l ]
] I L ] L 1
| 1 | 90.345 | 30,12 | 1.290,5 | 14,3 |
I [ | I | |
I 1 1 T I 1
| 2 | s0.060 | 30,02 | 1.600,5 | 17,8
1 | 1 1 I — |
I I I | ) |
| 3 | 89.647 | 29,88 | 1.561,3 | 17,4 |
| | (] I 1 ]
| ] L} I I 1
| 4 | 89.49%0 | 29,83 | 1.409,7 | 15,8
L [l | ] L |
I ) I ) I |
| 5 | 89.518 | 29,84 | 1.576,7 | 17,6
1 1 | 1 ! —
I 1 i I I L}
| 6 | 89.363 | 29,79 | 1.478,9 | 16,5
1 1 1 1 | ]
RESISTENCIA MEDIA: 16,6 N/mm? :
RESISTENCIA NORMALIZADA: 17,9 N/mm? 3
P
v e DIRECTOR, EL TECNICH RESPONSABLE,
{ |
{ [ SETE
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: eniggs | Miembrode ACREDITADOS DE BALEARES
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LABARTEGC, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 971 29 71 50 - 971 29 75 12. Fax 97129 73 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industriat Ca'ls Enegistes.
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA II = 2
13342 13342 13342 76056
DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX

BALEARES

\ N2 Fecha:

45 ‘ ‘ Exp.

13342 ‘

08/04/2002“

TIPO

LD-15

CONTENIDO:

Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - JOAQUIN MARTINEZ MUNOZ
ENTREGADA POR: EL PETICIONARIO

OBRA: AUTOCONTROL 2002

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

REF. PET.

LOTE:
fecha fabricacién:19/02/02

MUESTRA N.2 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 6

MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29

67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento

ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas

I T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|p1EZA| (mm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2)

| | | | | S—
I | 1 ] | 1
! 1 | 9c.o76 | 30,03 ] 1.399,0 | 15,5 |
I ] | | [ |
I I ] | 1 1
| 2 | 89.505 | 29,84 | 1.575,9 | 17,6 i
| 1 | . | ]
I | | } | 1
| 3 | 91.738 | 30,59 | 1.602,2 | 17,5 |
| | | 1 1 |
I I I 1 ) I
| &4 | o1.207 | 30,43 | 1.673,1 | 18,3 |
1 1 ! | | ]
i T 1 I I 1
| 5 | 90.549 | 30,18 | 1.379,6 | 15,2 |
| | | 1 ] |
I | I ) I 1
| 6 | 90.706 | 30,24 | 1.466,3 | 16,2 |
L 1 1 1 1 —

RESISTENCIA MEDIA: 16,7 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 18,1 N/mm?
V4B, Flneémn.
! I
( A
'l\h
—
VICTORIANG GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREOITADOS DE BALEARES
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07011 Palma de Mallorca

LABARTEG, S. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1 Poligono Industrial Ca'ls Enegistes

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA 2
L]
13342 13342 13342 73837

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

07200 FELANITX
BALEARES
IN.“ 19 ‘ Exp 13342 ‘ Fecha: 30/01/2002

TIPO

LD-15

CONTENIDO:

Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

LOTE:

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:

OBRA: AUTOCONTROL 2002

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

REF. PET. fecha entrada:14/01/02

MUESTRA N.2 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 6
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
[ T T T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX. | CARGA ROTURA|TENSION ROTURA|
|PIEZA|  (mm2) ] (kn/8) | (XN) | (N/mm2)
| | ] | | |
I ) T ] ) 1
| r | s89.775 | 29,93 | 1.879,5 | 20,9
| | 1 | | !
B ] I T ] 1
| 2 | 90.118 | 30,04 | 1.721,6 | 19,1 |
i : | | —
| 3 | o0.090 | 30,03 | 1.601,2 | 17,8 |
1 1 | | | |
I 1 I I | 1
| & | wso0.405 | 30,14 | 1.842,7 | 20,4 |
— } | | =
| s | 89.790 | 29,93 | 2.014,9 | 22,4 |
— | : : —
| & | 90.262 | 30,09 | 2.404,4 | 26,6 |
1 ] L 1 3
RESISTENCIA MEDIA: 21,2 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 23,0 N/mm?
Nota: Los bloques 1,2,3 y 4 tienen como fecha fabric.:20/12/01; el
! n°s tiene como f£.£.:19/12/01 y el n°6 no tiene fecha fab.
I
dﬂa{bMECTom
i
{ l /
[. \ ‘
\ ‘.|
A
VICTDRihNO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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ACTA
PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA
=
11442 11442 68915

DESTINATARIO

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL

laboratorio de ensayos
LADRILLERIAS MALLORQUINAS,

APARTADO, 35

07200 FELANITX

Teléfonos 97129 7150 - 971 29 75 12, Fax 97129 7356 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1 Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

L

S.A.

Exp

N e 1391 11442 \ Fecha:

ACTA DE RESULTADOS

28/01/2002- §‘

DESCRIPCION DEL ENSAYO

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segtin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA

ENTREGADA POR:

OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A Rgf PeT. fecha entrada:13/08/01

MUESTRA N.2 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

ltig. Ml

N.2 PROBETAS: 6
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
F I ] 1 T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA |
|p1EZA| (mm2) | (RN/S) | (KN) | (N/mm2)
| 1 I 1 | |
I 1 I 1 ] 1
| 2 | s8s.998 | 30,00 | 2.213,9 | 24,6
1 I | ] [ |
I I | I | 3
| 2 | o90.83 | 30,28 | 2.081,7 | 22,9
| | | | ] i
I I 1 | 1 1
| 3 | 91.504 | 30,50 | 1.877,0 | 20,5 |
— '. = : —
| 4 | 90.404 | 30,13 | 1.590,7 | 17,6
| | 1 | 1 —
I I | I T 1
| s | 91.167 | 30,39 | 1.752,5 | 19,2 |
I | ] 1 ] B |
I 1 1 1 ] |
| & | 89.987 | 30,00 | 1.966,7 | 21,9
| | | I 1 - |
RESISTENCIA MEDIA: 21,1 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 23,0 N/mm?

Vi* B DIRECTOR, EL TECNIEO RESPONSABLE, -
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIAGION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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APARTADO, 35

07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 9712973 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes

07011 Palma de Mallorca

ACTA
PETICION | PRESUPUESTO | EXPEDIENTE ENSAYO
RECOGIDA Vll - 2
11442 11442 70830
LABARTEG, S. L. DESTINATARIO
SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

134—‘

ACTA DE RESULTADOS

Exp 11442 Fecha:

16/01/2002 __J

DESCRIPCION DEL ENSAYO

o  LD-15 CONTENIDO:  Resistencia a compresién segln UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRAN:2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A REF.PET. f.entrada:16/10/01
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 6
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
[ T ] T T I
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|pIEZA| (mm2) | (x§/s) | (KN) | (N/mm2)
| | 1 | | ]
I ] L | ] 1
[ 1 | s0.677 | 30,23 | 1.942,2 | 21,5 |
[ | I 1 1 |
1 1 ) 1 | L
| 2 | 90.53¢ | 30,18 | 1.997,9 | 22,1 |
1 1 | l 1 |
I 1 T ] ] |
| 3 | 92.030 | 30,68 | 1.982,5 | 21,5 |
L [l 1 | | 1
} ] | T T |
| &« | o90.692 | 30,24 | 1.877,0 | 20,7 |
| | 1 | | |
I I ) | ] 1
| s | 90.707 | 30,24 | 1.859,6 | 20,5
| | | | | |
i 1 T 1 I 1
| 6 | s1.136 | 30,38 | 2.153,5 | 23,6 |
L 1 | 1 1 ]
RESISTENCIA MEDIA: 21,7 N/mm? E
RESISTENCIA NORMALIZADA: 23,4 N/mm? 3
I
EL recm96 RESPONSABLE,
Il ~d
o
\_-.‘ _ A
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado , ASOCIAGION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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LABARTEG, S. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50 - 971 2975 12 Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Induslrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS [~

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA B
PETICION | PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO ‘
RECOGIDA I 2
= L]
11442 11442 69538
DESTINATARIO
LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX
BALEARES
133 l Exp 11442 l Fecha: 16/01/2002

o LD-15 CONTENIDO:

Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA

ENTREGADA POR:

OBRA: AUTOCONTROL 2001

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  REF. PET.

LOTE:
f.entrada:10/09/01

MUESTRA N.2 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 7
MATERIAL: BLOQUE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
[ T | T 1 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA |
|PIEZA|  (mm2) | (xv/s) | (KN) | (N/mm2)
— | : ‘. —
| 1 | 90.262 | 30,09 | 2.225,8 | 24,7 i
— = | = —
| 2 | 8v.67s | 29,89 | 1.885,0 | 21,0 |
] | I | |
I } 1 T I
| 3 | 92.207 | 30,74 | 1.585,6 | 17,2 |
—t | '. | |
| 4 | 89.214 | 29,70 | 2.150,0 | 24,1 |
| | [l | 1 |
I ] ! ) 1 |
| 5 | w90.s49 | 30,18 | 2.153,9 | 23,8 |
1 1 | ! | ==
| 1 1] 1 I 1
| & | o9o.000 | 30,00 | 1.982,1 | 22,0
L 1 | ] | |
RESISTENCIA MEDIA: 22,1 N/mm?
RESISTENCIA NORMALIZADA: 24,0 N/mm? 4
1
s
il ~
uTgwqucron. EL TECNICO/RESPONSABLE,
i
'R ! [
Wit — {5
_TI____ 4 o "/\
VICTOR?ANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado . i ASOGIACION OF LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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LABARTEC, S. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO

L RECOGIDA -
11442 11442 67916

DESTINATARIO

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35

07200 FELANITX
Teléfonos 971 29 71 50 - 971 29 75 12 Fax 971 29 73 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS  [v = |[er  ne][ e
DESCRIPCION DEL ENSAYO
TIPO LD-15 CONTENIDO:  Resistencia a compresién segln UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - JESUS VICENTE NARRO CARRETERO
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.RA REF PET.
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 7

BLOQUE TERMOARCILLA 29

MATERIAL:

67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento

ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas

T T I T

| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX. | CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |

1

|p1EZA| (mm2) | (kw/S) | (KN) | (N/mm2)
1 1 (] 1 ! |
I I 1 1 1 1
| 1 | 90.789 | 30,26 | 2.307.0 | 25,4 |
—t : | = —
| 2 | 90.376 | 30,13 | 2.830,9 | 31,3
1 (] [ ) 1 - |
[ T i | 1 |
| 3 | 91.360 | 30,45 | 1.710,7 | 18,7 |
1 (] | 1 ) |
I 1 L) | | |
| & | 90.6a6 | 30,22 | 2.648,1 | 29,2 |
— : 1. | —
| s | 90.820 | 30,27 | 2.348,6 | 25,9
— : | | =
| 6 | 90.s37 | 30,18 | 2.565,3 | 28,3 |
L I i 1 1 —}
RESISTENCIA MEDIA: 26,5 N/mm2 )
RESISTENCIA NORMALIZADA: 28,8 N/mm2 2
V.2 B2 DIRECTOR, ELTECMC&?ESPONSAB?E
{ -
[ ( - Er o L
J F IS
L A A '
- == '.’.
ANTONIA CAMPINE DEREYRA JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS I Fundado A ST /T ASCCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembrode 7 .

» ACREDITADOS DE BALEARES
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ACT/
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSA

11442 11442 66042

S5 VI - 2

ACTA
Y

LABARTEC, S. L. DESTINATARIO

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

APARTADO, 35
07200 FELANITX
Telélonos 97129 71 50 - 971 29 75 12 Fax 97129 7356 BALEARES

Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

L

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

Exp 11442 [I Fecha:

ACTA DE RESULTADOS [» =

04/06/2001 \

DESCRIPCION DEL ENSAYO

7 F F £
Mugafe, db /20

TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresidn segin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA

ENTREGADAPOR:  EL CLIENTE

OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A  Rep per. L-f.:24/04/01

MUESTRANZ 1

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

N.2 PROBETAS: 7

MATERIAL: BLOQUE DE TERMOARCILLA 29 67.026-94

RESULTADOS DEL ENSAYO

TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas

T 1 T 1 |
N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA|

PIEZA| (mm2) | (kn/s) | (KN) | (N/mm2)
— 1 1 '. —
| 1 | 91.326 | 30,44 | 1.646,2 | 18,0
| 1 | | | =
I I I | I 1
| 2 | 91.107 | 30,37 | 1.776,5 | 19,5
—=t '. | 1 :
| 3 | 90.4a71 | 30,16 | 1.614,9 | 17,8
— | *. | —
| a | o1.217 | 30,41 | 1.641.4 | 18,0
— : | | —
| s | 90.328 | 30,11 | 1.536,0 | 17,0
L I | 1 | |
I T I | I |
| & | 90.613 | 30,20 | 1.691,7 | 18,7 |
L 1 I 1 1 1

RESISTENCIA MEDIA: 18,2 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 19,7 N/mm2

VICTORIANO GARCIA MARTINEZ

EL TECNICO RESPONSABLE,

!
- _4.,-__

-

ANTONIA CAMPINS PEREYRA

£ Pl RS

AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ;
Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de

ACREDITACION
02006HAS9

ASOCIACION DE LABORATORIO3
ACREDITADOS OE BALEARES
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”THZ((

LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Teléfonos 97129 71 50 - 971 29 75 12. Fax 9712973 56
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

-
ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA l - 2
11442 11442 64839
DESTINATARIO
LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
APARTADO, 35
07200 FELANITX
BALEARES
N.2 53 ‘ Exp 1144é_w Fecha: 24/04/2001

o LD-15 CONTENIDO:

Resistencia a compresién segin UNE €7.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR: EL CLIENTE
OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRA N.2 1
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A pgrper. L.£.:21/02/01 _J
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.¢ PROBETAS: 7
MATERIAL: BLOQUE DE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
L T 1 T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA | TENSION ROTURA|
|p1EZA| (nm2) | (kN/S) | (KN) [ (N/mm2)
I [} | | | ]
I T | I ! |
| 1 | o1.682 | 30,56 | 1.789,5 | 19,5 |
i ] 1 i 1 |
I T 1 I T 1
| 2 | 91.408 | 30,47 | 1.706,8 | 18,7 |
': l ; f i —
| 3 | o91.745 | 30,58 | 1.74¢,5 | 19,0
1 | I [l ] —
I | I ! ) |
| 4 | o1.857 | 30,62 | 1.440,3 | 15,7 |
I | | ] l —1
L | I ) I 1
| 5 | 91.409 | 30,47 | 1.665,3 | 18,2 |
I i I t l =S|
| 6 | 93.s41 | 31,28 | 1.412,8 | 15,1 |
L L 1 | | S |
RESISTENCIA MEDIA: 17,7 N/mm2 3
RESISTENCIA NORMALIZADA: 19,2 N/mm2 g
2
L g
] 'Ir' fl I = =
V.2 B/ DIRECGTOR, EL TECNICO BESPONSABLE,
2 il
l& ALk ;———T——tfgdéfi =
e = — x d_.‘ A
\ — I
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ JOSE QUETGLAS RABELLA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIACION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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Thee

ACTA
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA
11442 11442 63700 -
LABARTEC, S. L. DESTINATARIO
SOCIEDAD UNIPERSONAL 5
laboratori n
oratorio de ensayos LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A,
APARTADO, 35
07200 FELANITX
Teléfonos 97129 71 60 - 971 29 75 12 Fax 9712973 56 BALEARES
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca
ACTA DE RESULTADOS  [v @ [[ee e ffren  wioie
DESCRIPCION DEL ENSAYO
TIPO LD-15 CONTENIDO: Resistencia a compresién segin UNE 67.026-94
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA
RECOGIDA EN: FABRICA - FRANCISCO NOGUERA
ENTREGADA POR:
OBRA: AUTOCONTROL 2001 LOTE: MUESTRAN:  *
PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, §.A  pepppr F-F.:20/02/01
DESCRIPCION DE LA MUESTRA
N.2 PROBETAS: 7
MATERIAL: BLOQUES DE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
I ] ] T ] ]
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|p1EZA| (mm2) | (KN/S) | (KN) | (N/mm2) |
f I f f f —
| 2 | er.202 | 30,40 | 1.527,5 | 16,7 |
1 1 | | | —_—
T 1 ! ! I I
| 2 | 90.807 | 30,27 | 1.600,1 | 17,6 |
f f f f f !
| 3 | o1.123 | 30,37 | 1.771,6 | 19,4 |
1 [l | L L |
1 1 | ] ] 1
| 4 | o0.898 | 30,30 | 1.501,5 | 16,5 |
L L [l [l | |
I I 1 I | 1
| 5 | 91.538 | 30,51 | 1.648,5 | 18,0 |
1 1 | | ! |
I 1 ] ) 1 1
| 6 | 90.805 | 30,27 | 1.570,1 | 17,3 |
L 1 1 | ] 1
RESISTENCIA MEDIA: 17,6 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 19,1 N/mm2
vj-ﬁ ..§DI7EJCTOR‘ EL TECNICO RESPONSABLE,
A <
S AL
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado ) ASOCIAGION DE LABORATORIOS
02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACREDITADOS DE BALEARES
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LABARTEG, s. L.

SOCIEDAD UNIPERSONAL
laboratorio de ensayos

Telélonos 9712971 50 - 971 29 75 12 Fax 971297356
Francesc Vallduvi, 1. Poligono Industrial Ca'ls Enegistes
07011 Palma de Mallorca

ACTA DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL ENSAYO

ACTA -
PETICION |PRESUPUESTO| EXPEDIENTE| ENSAYO
RECOGIDA -
11442 11442 62008

DESTINATARIO

APARTADO, 35

07200
BALEARES
[ Ne 14 ~‘ Exp

FELANITX

11442 ‘ { Fecha:

LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.

12/02/2001

o LD-15 CONTENIDO:

Resistencia a compresién seglin UNE 67.026-94

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

ENTREGADA AL LABORATORIO
GUILLERMO ADROVER

RECOGIDA EN:

ENTREGADA POR:

OBRA: AUTOCONTROL 2001

PETICIONARIO: LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A

LOTE:

REF. PET.

MUESTRAN:= 4

DESCRIPCION DE LA MUESTRA

ettn! Matloruin

N.2 PROBETAS: 8
MATERIAL: BLOQUES DE TERMOARCILLA 29 67.026-94
RESULTADOS DEL ENSAYO
TIPO DE REFRENTADO: Mortero de cemento
ESTADO DE LAS PROBETAS: Secas
I I 1 T T 1
| N° |AREA MEDIA|VELOC. MAX.|CARGA ROTURA|TENSION ROTURA |
|PIEZA| (mm2) | (xn/s) | (KN) | (N/mm2)
L | 1 1 1 |
) I T ) ] 1
| 1 | 93.382 | 31,13 | 1.775,7 | 19,0
| | 1 1 ! i
I I 1 T I 1
| 2 | 92.016 | 30,67 | 1.871,3 | 20,3
I ! 1 1 1 ]
I T 1 I i 1
| 3 | 93.671 | 31,22 | 1.969,2 | 21,0
| L] ) 1 | |
i T I ! 1 1
| 4 | o94.477 | 31,49 | 1.378,1 | 14,6 |
| | | | | |
I I L 1 1 |
| 5 | 93.835 | 31,28 |  1.527,8 | 16,3 |
| | 1 ] 1 |
| I 1 ) 1 |
| &6 | o94.028 | 31,34 | 1.494,2 | 15,9
L | 1 1 1 |
RESISTENCIA MEDIA: 17,9 N/mm2
RESISTENCIA NORMALIZADA: 19,2 N/mm2

|

| &

Ve B2 DJRECTOR, EL TECNICO RESPONSABLE,
- o]

— = *7/ e
VICTORIANO GARCIA MARTINEZ ANTONIA CAMPINS PEREYRA
ACREDITACION AREA DE CONTROL DE HORMIGON EN MASA O ARMADO OTRAS Fundado _ ASOCIACION DE LABORATORIOS

02006HA99 Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES REFERENCIAS: en 1994 Miembro de ACAEDITADOS DE BALEARES
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