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PORCENTAJE DE PERFORACIONES (%)

ALTURA (mm)
MASA DE LA PIEZA (Kg)
OBSERVACIONES:
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TIPO DE MONTAJE

Montaje Vertical

CONDUCTIVIDAD DE CALCULO DE LA ARCILLA
(W/mK)

0.55. Valor de disefio calculado a partir del valor obtenido
de la tabla A.1 de la norma UNE EN-1745:2002
correspondiente al valor de densidad absoluta de la arcilla
proporcionado por el peticionario.

DENSIDAD ABSOLUTA (Kg/m?®)

1700. Valor declarado por el peticionario.
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CLASES DE HUECOS

NUMERO DE HUECOS

OBSERVACIONES:
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DESC‘RIPGI@N 6 CARACI‘ERiS‘ﬂGASQELAPIEZA. CARACTERISTICAS DE LOS HUECOS

NUMERO DE HUECO

1 | NUMERO DE CELDAS

| |44
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 530.592
LONGITUD (b) mm IR EXE P —
ANCHURA (d) mm : b -~ |13.60 S o
0,025 N _31 - I v
COEFICIENTE 3, _ 0, . _
CONVECCION h, W/m2K h, max[1,25, } 1.8375688 .1
EMISIVIDAD ¢/=¢; adimensional 0.9
- I
FACTOR e T VN
EMISIVIDAD E L 0.8181818
€, £,
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m?*K heo = 40T’ 5.1404644
NEGRO hy,
h
b= "
COEFICIENTE . S e ki )
RADIACION b W/mK : p G 3.6938224
==+, 1+ =
b b
RESISTENCIA 2, R =1
TERMICA R, m2K/W =+, 0.1807863
d
CONDUCTIVIDAD W/mK 2 = 0.0753
Atueco R,
NUMERO DE HUECO 2 | NUMERO DE CELDAS ] 6
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 531.595 12.4
LONGITUD (b) mm I ] "I 16.40 A—
ANCHURA (d) mm , b ' 32.41 = -
——— =1 o™
0,025 g
COEFICIENTE 2 _ 0, 1+ ).
CONVECCION h, W/m2K h, max{l,ZS, } 1.2500000 _\‘;,}
EMISIVIDAD ¢ =¢, adimensional 0.9 128
|
FACTOR E=7""
EMISIVIDAD E Ll 0.8181818
] 2
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m2K hro = 40" T3 5.1404644
NEGRO by,
h, — l hlu 2
COEFICIENTE 2 LI
RADIACION b W/m2K 3 Re 2.7983232
==+ [+ [—)
b b
RESISTENCIA 2 R =1
TERMICA R, m2K/W i 0.2470158
d
CONDUCTIVIDAD W/mK 2 = 0131
AHUECO R,
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NUMERO DE HUECO | 3 | NUMERO DE CELDAS |6
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 439.883 12.4
LONGITUD (b) mm ‘{ 16.40 —t
ANCHURA (d) mm [ b 26.82 <! v <
-—| . . —
- b o™
N | L 76
COEFICIENTE 2 _ .0,025 4 [\
CoNveeCtoN b, | WimtK | h, max[l,ZS, 1.2500000 EE
a8
EMISIVIDAD & =¢, adimensional 0.9 A2
|
FACTOR o T
EMISIVIDAD £ et 0.8181818
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m2K hro = 4'0° T’ 5.1404644
NEGRO h;,
h[ —_ l mn 2
COEFICIENTE a2, LA
RADIACION h, W/m*K E F e 2.8832009
l——+J1+| =
b
RESISTENCIA . R -
TERMICA R, mK/W e hah 0.2419432
d
CONDUCTIVIDAD W/mK 2\ = 0.1109
AHUECO R,
NUMERO DE HUECO 4 [ NUMERO DE CELDAS 6
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 356.348
LONGITUD (b) mm d’J 16.40
ANCHURA (d) mm b 21.73 t
e — 5
(32}
(8]
COEFICIENTE . _ 10,025
CONVECCION h, W/m*K h, max{l,ZS, 1.2500000
EMISIVIDAD &=¢; adimensional 0.9
|
FACTOR E=— 7
EMISIVIDAD E Lt 0.8181818
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m%K hro = 4°0°Ti> 5.1404644
NEGRO h;,
h
h= B
COEFICIENTE 2 L
RADIACION h, W/m=K E i Y 2.9880851
I——+. 1+ —
b b
RESISTENCIA . R =1
TERMICA R, m2K/W . 0.2359556
d
CONDUCTIVIDAD W/m-K 2\ = 0.0921
AHuECO R,
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NUMERO DE HUECO ] 5 | NUMERO DE CELDAS |6
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 264.383 194
LONGITUD (b) mm [ ] dI 16.40 L
m o 7 —
ANCHURA (d) mm : 5 16.12 3 I &Sl ae
0,025 - ( 4+ @ T
COEFICIENTE 2 _ 9 .
CONVECCION h, W/m2K h, max[l,ZS, 1 } 1.5507820 L
——— 12,8
EMISIVIDAD g =¢; adimensional 0.9
|
FACTOR E=—-—
EMISIVIDAD E =i ] 0.8151518
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m*K ho = 4'0° Ty 5.1404644
NEGRO hi,
h
hr - l o 2
COEFICIENTE 3, LA -
RADIACION by W/m2K E p 3 3.1509191
1- =+ J1+] =
b b
RESISTENCIA a2 R =L
TERMICA Ry m™K/W — 0.2126890
d
CONDUCTIVIDAD W/mK A\ = 0.0758
Auueco R,
NUMERO DE HUECO | 6 [ NOUMERO DE CELDAS |2
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 1302.937 39
LONGITUD (b) mm I:] dT 39.00
ANCHURA (d) mm i b A (3341
COEFICIENTE ” _ 10,025
CONVECCION h, W/m%K h, max[l,ZS,—d 1.2500000
EMISIVIDAD g=¢; adimensional 0.9
|
FACTOR E =
i
EMISIVIDAD E Ll 0.8181818
1 2
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m2K hro = 40" T 5.1404644
NEGRO hro
h
hr — l ro 2
COEFICIENTE 2 LI
RADIACION h, w/m*K E 1 Y 3.2289779
l=—+,1+]| —
b b
RESISTENCIA . R =1
TERMICA R, maK/W - 0.2232652
d
CONDUCTIVIDAD W/mK 2\ = 0.1496
AnuECO R,
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NUMERO DE HUECO | 7 | NUMERO DE CELDAS 10
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 55.418
LONGITUD (b) mm |:| dI 8.40
ANCHURA (d) mm b 6.60
——B 4
i
COEFICIENTE 2, _ .0,025
CONVECCION h, W/m2K h, max[l,ZS, 4 3.7894030
EMISIVIDAD ¢/=¢; adimensional 0.9
|
FACTOR E =r—a—
] ]
EMISIVIDAD E Ll 0.8181818
1 2
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m%K hro = 40T 5.1404644
NEGRO hy,
h
hl' = I 1] ’)
COEFICIENTE a2 LI &
RADIACION h. W/m*K B P 1) 3.2784078
T _)
b b
RESISTENCIA 2 R =L
TERMICA R, m=K/W ¢ hTh 0.1414865
d
CONDUCTIVIDAD W/mK 2\ = 0.0468
AHUECO R,
NUMERO DE HUECO 8 | NUMERO DE CELDAS |9
CELDA RECTANGULAR EQUIVALENTE
AREA mm? 15.185
LONGITUD (b) mm | dT 15.10
ANCHURA (d) mm L b 1.01
COEFICIENTE 3, _ 10,025
CONVECCION h, W/m2K h, max[l,ZS, 24.8599865
EMISIVIDAD g =¢; adimensional 0.9
|
FACTOR E=—1T""1
EMISIVIDAD E Sl 0.8181818
! 2
COEFICIENTE
RAD. CUERPO W/m*K hro = 4°0° Ty’ 5.1404644
NEGRO h,,
h
he=7 e
COEFICIENTE 2 LI
RADIACION h, W/mK B q 1) 4.0944070
[——+, 1+ =
b b
RESISTENCIA a2 R =1
TERMICAR, m2K/W i 0.0345371
d
CONDUCTIVIDAD W/mK A = 0.0291
AHUECO R,
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EJECUCION DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE CONTINUA.

No _S L-20
A =
Ry ELEMENTOS Q L (m) el e piea A; Ry=——-R;~R,,
Arcilla-aire 784841 4.8825 0.30 0.13 0.04 0.223 1.056
No L:20
QZ Am Rsi Rse R = — —
ELEMENTOS L = Ri -R,,
Haciane. | Wim) | owzmeky | mrgwy | mekjw) 7 q,
R 196469 13.2239 1.3 0.283
p(m 'tK/ w) 196469 10.9240 0.7 0.378
enetracion 196469 8.8804 0.4 0.30 0.13 0.04 0.504
196469 6.7543 0.2 0.716
196469 5.2376 0.1 0.973
Am (W/mK) S (m) R3=S/Am
" 1.3 0.181
3
(2 KIW) 0.7 0.336
Tendel 0.4 0.23 0.587
0.2 1.175
0.1 2.349
h,+h,+h
(W/AI":I'K) hy h. hs 2RSi 2Rse Par = % R = m R Ry
. . sr P + —_ + ——
m | m) | (m) | (mK/W) | (KW | L] R
Rs
(m2K/W) 13 0.271 0.866
Sin revestir 0.7 0.237 0.990
0.4 017 | 0.02 | o0.01 0.13 0.04 0.216 1.088
0.2 0.199 1.183
0.1 0.189 1.246
Rei Aii en R =S R Are = e
(mek/wW) | (w/mk) | (m) Th | megwy | wmag | S Re 73
ev. ] re
interior 0.57 0.015 0.026 Rev. Ext. 1.30 0.015 0.012
_ _ U
Am (W/mK) R=R,+R;+R, Ay =St 00 ”% (W/m*K) | (w/m?k)
R (m2K/W) 1.3 0.904 0.293 111
Muro de una 0.7 1.028 0.258 0.97
sola hoja 0.4 1.126 0.235 0.89
0.2 1.221 0.217 0.82
0.1 1.284 0.206 0.78
RESISTENCIA TERMICA DE MURO CON REVESTIMIENTOS AISLANTES (LA CONDUCTIVIDAD DEL REVESTIMIENTO SE TIENE
QUE DOCUMENTAR)
Rri A . Qi €y A €
2, ri ri R =-—d Rre re — re
@KWY | wmio | m) Th, | mrkwy | wymegy | S Re =7,
interior - - - Rev. Ext. - - -
S+e.+e
Am (W/m*K) R=R,+R;+R_ Fa=" % (W/::Z-K)
(W/m*K)
R (m>K/W) 1.3 = - >
Muro de una 0.7 - -
sola hoja -
0.4 . - -
0.2 - - -

0.1
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EJECUCION DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE INTERRUMPIDA DE 30 mm DE ESPESOR.

Ry ELEMNET‘JTOS Q‘ L(m) Rei Ree My = % R, =22 R, -R
2, 2, 1 1 si se
(m_z'KIW) MALLADO (W/m) (m“K/W) (m*K/W) (W/m*K) (
Arcilla-aire 784841 4.8825 0.30 0.13 0.04 0.223 1.056
N° L20
Q: Am Rsi Rse R. = ~R.-R
NT: - si se
ELEMENTOS | wim) | w/meky | (™| (mzipw) | (mikiw) > Q,
R 206306 13.2239 1.3 0.283
P(m 'tK/ w) 206306 10.9240 0.7 0.378
enetracion 206306 8.8804 0.4 0.30 0.13 0.04 0.504
206306 6.7543 0.2 0.716
206306 5.2376 0.1 0.973
$-0,03
Am (W/m°K) S (m) R, = +0,18
Rs 13 0.338
(m>K/W) 0.7 0.473
Tendel 0.4 0.23 0.692
0.2 1.205
0.1 2.229
h,+h,+h
Rsr = L 2 N + Rsc + Rsi
wimiy | M| k| b | R Re | he=Pf | F M by By
(m) | (m) | (m) |(m*K/W) | (m*K/W) | i R, R, R,
RSI'
(m*K/W) 1.3 0.234 1.002
Sin revestir 0.7 0.221 1.065
0.4 017 | 0.02 | o001 0.13 0.04 0.209 1.125
0.2 0.197 1.193
0.1 0.189 1.246
Rri Ari €ri = e'i R Are — Cre
@K/W) | wjmK) | (m) Th | mrkwy | W/mekg | SO "7
EV. o re
interior 0.57 0.015 0.026 Rev. Ext. 1.30 0.015 0.012
R = _S+e, +e, . U
Am (W/m-K) R=R;+R;+R, |2, = A (W/m'K) | (w/m2K)
R (m2K/W) 1.3 1.040 0.255 0.96
Muro de una 0.7 1.103 0.240 0.91
sola hoja 0.4 1.163 0.228 0.86
0.2 1.231 0.215 0.81
0.1 1.284 0.206 0.78

RESISTENCIA TERMICA DE MURO CON REVESTIMIENTOS AISLANTES (LA CONDUCTIVIDAD DEL REVESTIMIENTO SE TIENE
QUE DOCUMENTAR)

Rqi As R;= . R: Ace = Cre
(oKWY | wymeiy | o (™ Mol mekw) | (wimeky | O™ e
interior - . . Rev. Ext. N - R
Am (W/mK) R=R,+R +R, |1, =S e (W/mK) (w1:12-x)
R (M2K/W) 1.3 - - -
Muro de una 0.7 - . )
sola hoja 0.4 = B .
0.2 =

0.1
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EJEGUG[GNtiiHUROCQNJUNTAQEHORTERODEAGAR&EWUMPIDA POR BANDA DE MATERIAL AISLANTE DE
30 mm DE ESPESOR.
No =S L-20
. Ao =
Ry ELEMENTOS Q L (m) R Ree piea A Ry=——-R43-R,
(m>K/W) | mauapo | (W/m) (mbK/W) | (m*KIW) | owyme) Q
Arcilla-aire 784841 4.8825 0.30 0.13 0.04 0.223 1.056
NO L-20
Q. Am R Ree R, = -R.-R
ELEMENTOS . L (m) 2 2 ) = i R
MALLADD. | (W/m) | (W/mK) m>K/W) | (m*K/W) Q,
R 206306 13.2239 1.3 0.283
;'“ "t‘/ w) 206306 10.9240 0.7 0.378
enetracion ™ 06306 8.8804 0.4 0.30 0.13 0.04 0.504
206306 6.7543 0.2 0.716
206306 5.2376 0.1 0.973
_ ' r 52003 003
Am (W/m K) S (m) (W/m'K) 3 )\‘m + ;\’nis
Rs 1.3 0.908
(m*K/W) 0.7 1.043
Tendel 0.4 0.23 0.04 1.262
0.2 1.775
0.1 2.799
h, +h,+h,
(w;\:"K) hy h hs st, Rse Mereq =% R, = %Jr R, +R,
‘K/W 2, st g2 .3
(m) (m) (m) (m™K/W) (m*K/wW) (W/m*K) R, R, R,
R
(m*K/W) 1.3 0.219 1.072
Sin revestir 0.7 0.211 1.114
0.4 017 | 002 | o.01 0.13 0.04 0.203 1.156
0.2 0.195 1.208
0.1 0.188 1.251
Rri Ari €ri R.= &. R Are - ei
(mK/W) | (W/mK) | () Tn mekwy | wmey | e (™ Re =2
ev. r "
interior 0.57 0.015 0.026 Rev. Ext. 1.30 0.015 0.012
. = S+e, +e, . u
Am (W/m*K) R=R, +R;+R, Mg = A (W/mK) | w/m2k)
R (m2K/W) 1.3 1.110 0.239 0.90
Muro de una 0.7 1.151 0.230 0.87
sola hoja 0.4 1.194 0.222 0.84
0.2 1.245 0.213 0.80
0.1 1.289 0.205 0.78
RESISTENCIA TERMICA DE MURO CON REVESTIMIENTOS AISLANTES (LA CONDUCTIVIDAD DEL REVESTIMIENTO SE TIENE
QUE DOCUMENTAR)
; Asi R.= EL. Are - Cr
e w/mky | S BTy Ree w/mk) | =™ a3
(mRK/W) ri (mz'K/W) re
ev.
interior - - - Rev. Ext. - - -
. = S+e, +e, . u
Am (W/mK) R=R, +R;+R, Mo = A (W/m'K) | (w/m2K)
R (m*K/W) 13 - - =
Muro de una 0.7 - - =
sola hoja 0.4 - - &
0.2 - - .
0.1 : -
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'EJECUCION DE MURO CON PIEZA RECTIFICADA Y JUNTA DELGADA DE 3 mm DE ALTURA.

NO _ s _L20
; A= R,=———-R_~R
Rq ELEMENTOS Q L (m Rsi Rse sea = JR l i "R
(m*K/W) | MALLADO (W/m) M| mrkiw) | mek/w) (W/m4)l Q
Arcilla-aire
R3 Am (W/m'K) S (m) R3=S/Am
(m?K/W)
Tendel - &
Am =S R=h'+h3 R,.+R,
Rs . RSi Rse hsre -~ /R £ h TR, R
Sin revestir | 3
Ryi Ari e R. = €. R Are €.
. r ri 0= r r . Rre =
)| Wimk) | (m) | ekwy | wimky | S (M) M
. . Rev. Ext.
interior - s : .
R (MZK/W) . = _ _S+e,+e, . u
Muro de una Am (W/m°K) R=R,+R;+R, |2,-= A (W/mK) | w/mzk)
sola hoja - - N =
RESISTENCIA TERMICA DE MURO CON REVESTIMIENTOS AISLANTES (LA CONDUCTIVIDAD DEL REVESTIMIENTO SE TIENE
QUE DOCUMENTAR)
Rri A € €
2, ri . R =—L Rre Are R =2
(mRL(JW) (W/m'K) eri (m) n )"ﬁ (mz'KIW) (W/m*K) €re (M) re )\'re
. L Rev. Ext
interior - - - - - o
R (M>K/W) . = . _Ste,te, . v
Muro de una Am (W/m°K) R=R,+R;+R, |2,= A (W/m'K) | (w/mk)
sola hoja - ‘ 2
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EJECUCION CON BANDA ADHESIVA
. =S L-20
R N° ELEMENTOS Q Rsi Rse Mien = YR R, =—_R.-R
(M K/W) MALLADO wim) | EM | 2wy | (m2kyw) w /"4)' T, e
Arcilla-aire B _ i ‘ B i '
(mz'IT(J/W) Abanda (W/m-K) S (m) R3 = S/MAbanda
Tendel B B
A =5 h,+h, +h,
Rsr Abanda h1 (m) h3 (m) Rsi Rse sreq /Rsr Rsr = m‘*‘ R»c + Rsi
(m2K/W) (W/m'K) (m*K/W) | (m*K/W) R R.
Sin revestir (W/m*K) oo
Rei Ari €ri R = % R Are Cre
. =— r r R, =—"
| wim | (m) t M maijw) | (W/my | =™ © A
interior - - - Rev. Ext -
R (mZK/W) . - . _S+e, te, . u
Muro de una Aoanda (W/m°K R=R,+R+R, Mo = A (W/mK) | w/mk)
sola hoja - = = .
RESISTENCIA TERMICA DE MURO CON REVESTIMIENTOS AISLANTES (LA CONDUCTIVIDAD DEL REVESTIMIENTO SE TIENE
QUE DOCUMENTAR)
Rn A €. e
2, ri . R =—1 Rre Ace R =_&
(meKIW) | (wymeiy | o™ The | ik | w/meag | S (™) “ T
. . Rev. Ext
interior - - - - - -
R (mK/W) . = , _Steg+e, . u
Muro de una Avanda (W/m*K) R=R,+R;+R, g = A W/mK) | (w/m2k)
sola hoja = z B
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'EJECUCION CON PERFORACIONES HORIZONTALES Y PEGAMENTO COLA.

N° ELEMENTOS Q Rqi R. M e = % R =L20_p R
Ry (m™K/W) MALLADO W/ L (m) LKW LI/W ‘ e § 7 e
Arcilla-aire) (Wm m V| ™ ) (W/m-K) Q
Rs (m2K/W) M (W/m-K) S (m) Ry=5/n
Tendel z N %
hy+h,+h
R, =—1—2—3 4+R_+
‘ ; Myroq = " hy hy Ry
R, ik | VO B (m) o e | e | . RCR, TR
Sin revestir (W/m'K) ! 2 3
hei . = ei R,e lre — ere
Rri (mz-K/W) (W/m~K) € (M) )\' ] (mz-K/W) (W/m~K) €re (m) Rre }\'
Rev. interior n Rev. Ext. e
R (m*K/W) ) = . _Ste,te, . U
Muro de una hon (W/m-K) R=R,+R;+R, Mg = A (W/m-K) (W/m*K)
sola hoja = - - -

RESISTENCIA TERMICA DE MURO CON REVESTIMIENTOS AISLANTES (LA CONDUCTIVIDAD DEL

REVESTIMIENTO SE TIENE QUE DOCUMENTAR)

hei =S R hee = %r
2 . = =
Rii (n'| -K/W) (W/m'K) € (m) 4 A (mz_Iéjw) (W/mK) €re (M) Rre
Rev, interior i Rev. Ext re
R (m*K/W) X —R_+R.+ _S+eg+e, . U
Muro de una b (W/meK) R RS’ R“ Rre g = A (W/m-K) (W/mK)
sola hoja
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RESUMEN DE RESULTADOS MONTAJE VERTICAL — TERMOARCILLA DE 24

MONTAJE 1: EJECU_CION DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE CONTINUA.

RESISTENCIA TERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA
Conductividad mortero agarre A, (W/m"K) R=R,+R,+R, . Transmitancia térmica U (W/m?K)
1.3 0.904 0.293 1.11
R (m*K/W) 0.7 1.028 0.258 0.97
0.4 1.126 0.235 0:89
0.2 1.221 0.217 0.82
) 0.1 1.284 0.206 0.78
RESISTENCIA TERMICA DE MURO SIN REVESTIR
Conductividad mortero agarre A, (W/m*K) R, =R, + R + Ry L
1.3 0.866 0.271
Rsr (M*K/W) 0.7 0.990 0.237
0.4 1.088 0.216
0.2 1,183 0.199
0.1 1.246 0.189

MONTAJE 2: EJECUCION DE MURd CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE INTERRUMPIDA DE 30 mm DE ESPESOR.

RESISTENCIA TERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA.

Conductividad mortero agarre A, (W/m-K) R=R,+R, +R, A e Transmitancia térmica U (W/m?K)
1.3 1.040 0.255 0.96
R (m*K/W) 0.7 1.103 0.240 0.91
0.4 1.163 0.228 0.86
0.2 1.231 0.215 0.81
= 0.1 1.284 0.206 0.78
RESISTENCIA TERMICA DE MURO SIN REVESTIR
Conductividad mortero agarre A, (W/m*K) R, =R tRe + Ry A s
1.3 1.002 0.234
R,: (m*K/W) 0.7 1.065 0.221
0.4 1.125 0.209
0.2 1.193 0.197
0.1 1.246 0.189

MONTAJE 3: EJECUCION DE MURO CON JUNTA DE MORTERO DE AGARRE INTERRUMPIDA POR BANDA DE MATERIAL

AISLANTE DE

30 MM DE ESPESOR.

RESISTENCIA TERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA

Conductividad mortero agarre A, (W/m*K) R=R,+R,+R_, . Transmitancia térmica U (W/m?K)
1.3 1.110 0.239 0.90
R (m¥K/W) 0.7 1,151 0.230 0.87
0.4 1.194 0.222 0.84
0.2 1.245 0.213 0.80
N 0.1 1.289 0.205 0.78
RESISTENCIA TERMICA DE MURO SIN REVESTIR
Conductividad mortero agarre A, (W/m-K) R, =R, tR,+Ry X qsr
1.3 1.072 0.219
R.: (M*K/W) 0.7 1.114 0.211
0.4 1.156 0.203
0.2 1,208 0.195
0.1 1.251 0.188

MONTAJE 4: EJECUCION DE MURO CON PIEZA RECTIFICADA Y JUNTA DELGADA DE 3 MM DE ALTURA.

RESISTENCIA T

ERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA

R (m>K/W)

Conductividad mortero agatre A, (W/m*'K)

R=R_+R,+R_

q

Transmitancia térmica

U (W/m*K)

RESISTENCIA T

ERMICA DE MURO SIN REVESTIR

Ry (M¥K/W)

Conductividad mortero agarre A, (W/mK)

R, =R

sr muro

+R,, +R

ey

MONTAJE 5: EJECUCION CON BANDA ADHESIVA.

RESISTENCIA T|

ERMICA DE MURO DE UNA SOLA HOJA

R (mZK/W)

Conductividad banda adhesiva Ayanas (W/m*K)

R=R,+R,+R,

U (W/m*K)

RESISTENCIA T

ERMICA DE MURO SIN REVESTIR

Ry (m*K/W)

Conductividad banda adhesiva Apapdaa (W/m*K)

R, =R

ST muro

+R+ Ry
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OBSERVACIONES:

La conductividad del mortero de agarre convencional es 1,3 W/m'K. El uso de otros valores de
conductividad reflejados en esta tabla se tiene que justificar con documentacion especifica del mortero de agarre
utilizado. Se puede interpolar linealmente entre los valores de mortero de agarre.

La resistencia térmica de muro de una sola hoja incluye un revestimiento interior de yeso convencional de espesor
1,5 cm, y revestimiento exterior de mortero de cemento convencional (monocapa o tradicional), de espesor 1,5 cm.

El valor estandar de conductividad del material aislante empleado en la junta interrumpida es de 0,040 W/ m*K.
La conductividad del revestimiento de yeso convencional es de 0,57 W/m-"K.
La conductividad del revestimiento de mortero de cemento convencional (monocapa o tradicional) es de 1,3 W/m-K.

La resistencia térmica de muro sin revestir incluye las resistencias superficiales.



